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操作ガイド 

—準備から簡単なスキャンまで— 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


ソフトウェアをインス!ル 



必ず、ソフトウェアをインス!-ールしてから、 
次の手順に進んでください。 


スキャナをパソコンに接続 
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困ったとぎは 



本製品について 



本書はスキヤナの近くに置いてご活用ください。 
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本製品に同梱されているマニュアルの使い方 


『操作ガイド』（本書) 


スキャナの設置、ソフトウェアのインストール、基本的な使い方、『活用 
+サボートガイド』の使い方などを説明しています。ソフトウェアのイン 
ストールやトラブルが発生したときの解決策も説明しています。 
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ご使用の前にお読みください 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる際に、必ず以下をお読みください。 

• 本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書は、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴5操作•お取り扱いについて、 
次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


△警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人が死亡または重傷を負5可能性 
が想定される内容を示しています。 

△注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人が傷害を負う可能性および財産 
の損害の可能性が想定される内容を示し 
ています。 

0 

してはいけない行為（禁止行為）を示し 
ています。 


製品が水に濡れることの禁止を示してい 
ます。 


分解禁止を示しています。 

❶ 

必ず行っていただきたい事項（指示、行為） 

を示しています。 

d ) 

濡れた手で製品に触れることの禁止を示 
しています。 

€ 

電源プラグをコンセントから抜くことを 
示しています。 


設置上のご注意 


△警告 

本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 

内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。 

△注意 

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に保管 • 放置しないでください。 

落下によりけがをするおそれがあります。 

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 

感電_火災のおそれがあります。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。 mm 


本スキヤナは、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


水平 







■ 

许 5 〜 35 *C 
k 410-80%^ 



• テレビ • ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信し 
ております。近くのテレビ • ラジオに雑音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすし)場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 
. 「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、動作不良や故障の原因となり 
ます。必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の脚が確実に載るように設置してください。 















































C 使用の前にお読みください（つづき) 


電源に関するご注意 



AC100V 以外の電源は使用しないでください。 

感電_火災のおそれがあります。 

0 


電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

0 


電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 

感電_火災のおそれがあります。 

❶ 


付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器 
に使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

0 

△警告 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電_火災のおそれがあります。 

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いものを載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

0 


濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電のおそれがあります。 

⑩ 


電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱して火災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （AC100V) から直接電源を取ってください。 

0 


電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃し 
て < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元に 
ホコリが付着し、シヨートして火災になるおそれがあります。 

❶ 


電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持っ 
て抜いてください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電 • 火災のおそれがあります。 

❶ 

△注意 

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。 

€ 
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取り扱い上のご注意 


△警告 


アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しない 
でください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 


0 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、 
販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 


0 


異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソン 
の修理窓口にご相談ください。 

取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は行わないでください。 

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないで 
ください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 

弓1火による火災のおそれがあります。 

0 

各撞ケーブルは、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。 

発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそ 
れがあります。 

0 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。 

感電や火傷のおそれがあります。 

0 


開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないで 
ください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 


0 


△注意 


本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそ 
れがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 


0 


各撞ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 
火災やけがのおそれがあります。 

取扱説明書の指示に従つて、正しく取り付けてください。 


❶ 


本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配 
線を外したことを確認してから行ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電 • 火災のおそれがあります。 


❶ 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろ 
う利益の損失等）は、補償致しかねます。 ^ 
















同梱物の確認 


同梱物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。 


セットアップに必要なもの 




□原稿マツト 



□ 35mm ストリップフイルムホルダ □ 35mm マウントフイルムホルダ 



□ブローニフイルムホルダ D4X 5インチフイルムホルダ 



□フイルムエリアガイド 



□ USB ケーブル 



□電源ケーブル 



□電源アダプタ 



□ 取扱説明書 

『操作ガイド（本書)』 



□ スペーサ （6 個：予備） 
フイルムホルダの高さ調整 
に使う部品です。 

失くしてしまったときにお 
使いください。 



□ ソフトウェア CD-ROM 

『活用+サボートガイド』（パソコンの画面で見るマニュ 
アル)と以下のソフトウェアも収録されています。 

• EPSON Scan (スキヤナドライバ） 

対応 0S は以下の通りです。 


Windows 

• Windows 98/98 Second Edition 

• Windows Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP 

• Windows Vista 

Mac OS 

Mac OS Xvl 0.2.8 以降 

※〇 S X Lion は Web から最新のドラ 
イパをダウン□ー ドしてください。 


□ Adobe Photosnop Elements 5.0 (Windows) 

□ Adobe Photoshop Elements 4.0 (Mac OS X) 

□ EZcolor 

EZcolor には以下 2 つが同梱されています。 

• 反射原稿用夕ーゲットキャビネ (5 x 7インチ） 

• 透過原稿用夕ーゲット (4 x 5インチ） 

ソフトウェアの 0S 対応状況については、各ソフト 
ウェア会社にお問い合わせください。 

とず本書69ページ「付属のソフトウェアに関するお 
問い合わせ先一覧」 


• EPSON Creativity Suite (ユーティし)ティソフト) 
•読ん de!! ココパーソナル（日本語 OCR ソフト) 

その他 


□保証書 

4 このほかにも、各種ご案内や試供品などが同梱されている場合があります。 













困ったとぎは 

トラブル解決法 . 

トラブルが解決しないときは ....... 

本製品について 

原稿マットの取り付け/取り外し 

輸送時のご注意/お手入れ . 

. 

サービス • サボー トのご案内 ....... 

薪I . 

付属のソフトウェアに関する 
お問い合わせ先一覧 . 


本書のもくじ 


ご使用の前にお読みください ....... 

同梱物の確認 . 

各部の名称と働き . 

スキャンするまでの流れについて 

添付ソフトウェアについて . 

スキャナの設置 . 

スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインスIルする 

< Windows > . 

ソフトウェアをインスIルする 

< Mac OS X > . 

パソコンとスキャナの接続 . 

接続の確認 （Windows のみ） ...... 

準備するときの注意とヒント ....... 

スキャンしよう 

写真や雑誌のセット . 

フィルムのセット . 

簡単にスキャンする . 

上手にスキャンする . 

詳しい使い方 

(活用+サボートガイドのご案内) 
スキャン時の注意とヒント . 


本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。 

A . v この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 

/!\ - B を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発 

f 生が想定される内容を示しています。 

この表示は本製品をお使いいただく上で必ずお守りい 
ただきたい内容を示しています。この表示を無視して 
讀 誤った取り扱いをすると、スキャナ本体が損傷したり、 

スキャナ本体、スキャナドライパやユーテイリテイが 
正常に動作しなくなる場合があります。 

( 参考 > 補足説明や参考情報を記載しています。 

L 

関連した内容の参照ページを示しています。 


31 
5 6 


2 3 5 6 7 9 
6 6 6 6 6 6 


4 6 8 9 0 


2 8 8 0 2 
1 12 3 3 


4 5 9 0 7 8 
3 3 3 4 4 4 
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各部の名称と働き 


前面 


原稿カパー/ 
フイルムスキヤンユニット 


原稿をスキヤンするとき It ■閉じ 
て、外部の光をさえぎります。 


輸送用□ック 


輸送時にフィルムスキヤンユニツ 
卜のキヤリツジが動かないように 
固定します。 


DIGITAL ICE Technology 用 
センサー受光部 


写真や書類など（光を反射する原 
稿）をスキャンする場合に、必ず 
白い面を上にして取り付けます。 
フイルム(光を透過する原稿)をス 
キャンする場合は、取り外します。 


DIGITAL ICE Technology を正 
しく機能させるための、センサー 
受光部です。 


【スキヤナビ】ポタン 


EPSON Scan を起動します。 



原稿台 


原稿のスキャンする面を下に 
して置きます。 


動作確認ランプ 


電源ポタン 


電源をオン/オフします。 


スキャナの状態を、色と光で知らせます。 


動作確認ランプ 

スキャナの状態 

緑色 

点灯 

スキャンでぎます 

点滅 

準備中/スキャン中です 

赤色 

点滅 

エラーが 発生しました 

茂 本書53ページ「電源とランプに関するトラブル」 


6 





































背面 



コネクタに差し込みます。 


フイルムホルダ/フイルムエリアガイド 




フイルムホルダ フイルムホルダ 



ブ□一ニフイルムホルダ 




【4 X 5インチフィルムホルダ j 

■ 

フィルムエリアガイ 

卜 ] 
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スキヤンするまでの流れについて 



ソフトウェアをパソコンへインス I >_ルする#12ページ 


スキヤンするにはお手持ちのパソコンへ、添付の CD - ROM に収録されてい 
るスキヤナドライバ （EPSON Scan ) をインストールする必要があります。 
「おすすめインストール」ならスキヤンデータの活用に役立つ 、 EPSON 
Creativity Suite をはじめ複数の添付ソフトウエアも同時にインストールで 
きます。 








スキヤナとパソコンを接続して鼋源をオンにする ^ 28 ページ 


本製品に同梱されている USB または別売の IEEE 1 394ケーブルでス 
キヤナとパソコンを接続してから、電源ボタンを押して、スキヤナの電源 
をオンにしてください。 







スキヤナドライバ （EPSON Scan ) を起動してスキヤンを実行する 
沒39ページ 

1 でインストールした EPSON Scan を起動します。 

EPSON Scan を初めて起動すると、全自動モードが起動します。[スキャン] 

をクリックするとスキャンを開始します D 
モードの変更やさまざまな設定もできます。 


※ EPSON Scan 以外の TWAIN 対応ソフトウェアでもスキヤンできます。 
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添付ソフトウェアについて 


添付のソフトウェア CD - ROM には、本製品を活用していただけるよう以下のソフトウェアが収録されてい 
ます。各ソフトウェアの使い方については、『活用+サボートガイド』をご覧ください。 

^牙本書47ページ「詳しい使い方（活用+サボートガイドのご案内)」 


EPSON Creativity Suite 

EPSON Creativity Suite は、スキャナを便利に使う 
ための機能がそろつたソフトウェアパッケージです。 
EPSON File Manager を介して、スキヤンした画 
像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 


Adobe Photoshop Elements 

Adobe Photoshop Elements は 、 TWAIN 
対応のアプリケーションソフトです。写真をス 
キャンしたり、スキャンした写真の編集や整理 
ができます。 


EZcolor 

EZcolor は、専用の測色機を使わなくても、モ 
二夕/スキヤナ/プリンタのプ□ファイルを作 
成/編集ができます。 


読ん de!! ココパーソナル 

読ん de !! ココパーソナルは、スキヤンした文字原稿をテキスト 
データにして、文字の修正などができるソフトウェアです。 


EPSON Scan 

EPSON Scan は、本製品から画像をスキャンするために必要なソフトウェアです。スキャンデータの用途 
に応じて、スキャンするモードを選択できます。また、スキャン時の画質を調整することもできます。 
詳しくは、『活用+サボートガイド』または EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

茂 本書47ぺージ「詳しい使い方（活用+サボートガイドのご案内)」 

■モアレ除去：雑誌などの印刷物のスキャンで発生する、モアレパターンを抑えることができます。 

■逆光補正：逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗いようなとき、自動的に影の部分が 
明るくなるように補正します。 

■退色復元：色あせたり、変色した古い写真やフィルムを、元の色合いに近づけます。 

■ DIGITAL ICE Technology :通常のスキャンとは別に、専用光源を使用してホコリやキズを検知/解析 

して、自動的に画像を修正します。 



各ソフトウェアでできることは以下の通りです。 



スキヤン 

画像補正 

編集 • 加工 

印刷 

保存 

OCR 

(文字読み取り） 

EPSON Scan 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

単独機能 
のみ可 

A 

テキスト検索 
可能 PDF 
(Windows のみ） 

EPSON Creativity 
Suite 

(File Manager ) 

〇 

〇 

X 

X 

コピー作成 
のみ可 

X 

Adobe Photoshop 
Elements 

〇 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

X 

読ん de !! ココ 

パーソナル 

(日本語 OCR ソフト） 

A 

モノクロ画像 
のみ可 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

EZcolor 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 


◎:機能が充実〇：簡単操作が可能△:制限事項あり x :機能なし 



































スキヤナの設置 


ご使用の前に本体に貼られているテープを取り外してから、以下の作業を行ってください。 

0 

—7 -4 - 1—3 匕 ；!^ CO I ~~ I .■•メー I /^T\ 八— 7 メー I -hr - - 


スキャナ背面の輸送用ロックの△マークを 
の位置までスライドして解除します。 


スキャナを輸送する場合は、本書63ページ「輸 
送時のご注意/お手入れ」をご覧ください。 


輸送用□ック 




❷麵画隱誦画 

rpr I 古一 m 、、 /T\-ra ynii i — t ~z *^ s -v- nu i~~i 


① 原稿カノ（一の裏側にある輸送用ロックの 
△マークを II ?の位置までスライドします。 

② 原稿マツトを矢印の方向に取り付けます。 

③ 原稿カバーを閉じます。 



輸送用□ック_ 





I __ 

〇 . 


重要 


スキャナは、振動などの影響を受けない 水平な 場所に置いてください。水平でない場所で使用すると、スキャン 
した画像の品質に影響が出ることがあります。 

電源プラグが簡単に抜き差しできるように、コンセントから近い位置にスキャナを設置してください。 

スキャナ本体より広く平らな面の上に、スキャナ底面の足が確実に載るように設置してください。 


4フイルムスキヤンケーブルを接続する 


必ずスキヤナの電源がオフになっていることを 
確認してからケーブルを接続してください。 
ケーブルの矢印を上に向けて接続してください。 
フィルムスキャンケーブルは、本スキャナ以外 
には接続しないでください。 



矢印を上に向けて 
差し込みます。 






















電源アダプタを接続して、電源プラグをコンセントに差し込む 


①電源アダプタをスキヤナの電源コネクタ 
に接続し、②電源ケーブルを電源アダプタ 
に差し込み、③電源プラグをコンセントに 
差し込みます。 AC 100 V の電源コンセント 
に差し込んでください。 


電源プラグを急に抜き差しすると、スキャナが動作 
不安定になります。電源プラグを抜いてから再度電 
源をオンにするときは、10秒以上経過した後、電 
源プラグを差し込んでください。 




スキヤナの電源をオンにして、スキヤナの状態を確認する 


電源ポタンを押すと、スキヤナの電源が才 
ンになります。 

動作確認ランプが緑色に点灯したら、スキヤ 
ナの電源がオンになっています。 

動作確認ランプが赤色に点滅する場合は、 
以下のページをご覧ください。 

沒本書53ページ「電源とランプに関する 
トラブル」 



に動作しています。 



スキヤナの電源をオフにする 


電源ポタンを押して、スキヤナの電源をオフにしてください。 
スキヤナの電源がオフになると、動作確認ランプが消えます。 


スキャナとパソコンはまだ接続しないでください。スキャナとパソコンはソフトウェアのインス I ル後に接続 
します。 

電源アダプタ/ケーブルの抜き差しは、電源ボタンで電源をオフにしてから行ってください。 


以上で、スキヤナの設置は終了です。 


Windows 


Windows をお使いの場合は、次ページへ進みます。 


Mac OS X をお使いの場合は、18ページへ進みます。 



MacOSX 













































スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインストールする< Windows > 



本スキヤナで画像をスキヤンしたり、加工、活用するために EPSON Scan と付属のソフトウェアをインス 
卜ールしましよう。 

Mac OS X をお使いの方は18ページをご覧ください 0 


ここでは、 [ GT - X 970 ソフトウェア CD - ROM ] を使用して、ソフトウェアをインストールします。 



GT-X970 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 4.0 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 5.0 
CD-ROM 


EZcolor CD-ROM 



スキヤナとバソコンが接続されていないことを確認 


スキヤナとパソコンは、ソフトウェアのインス!ル後に接続します。すでに接続して 


いる場合は、パソコンとスキヤナから USB / EEE 1 394ケーブルを取り外してください。 




パソコンの電源をオンにする 


〇> 

• Windows 2000/XP/Vista をお使いの方は、ソフトウェアをインスIルする前に本書32ページ「準 
備するときの注意とヒント H)」 をご覧ください。 

• 新しいハードウェアを追加するためのウイザード画面が表示されたときは、[キャンセル]をクリックし 
て画面を閉じてから、スキャナとパソコンを接続しているケーブルを取り外してください。 



[ GT - X 970 ソフトウェア CD - ROM ] をパソコンにセツト 


他のソフトウェアを起動しているとき 
は、インス!-ールを開始する前にソフト 
ウェアを終了してください。 



2 

























o 


インストールを実行 


右の画面が表示されたら[おすすめイン 
ス I -ール]をクリックし、画面の指示に 
従ってインス I -ールを進めます。 

クリックします。 



cm> 


上の画面が表示されないときは、本書32ページ「準備するときの注意とヒント0」をご覧ください。 
インス!ルするソフトウェアを選択するには、[カスタムインストール]をクリックし、表示された 
画面で必要なソフトウェアを選択します。 

「MyEPSON」 登録のお願い 

詳しくは本書32ページ「準備するときの注意とヒント!！]」をご覧ください。 


インス I -ールが完了したら、ソフトウェア CD - ROM を取り出してください。 
以上で、ソフトウェアのインス I -ールは終了です。 


III 


次に Adobe Photoshop Elements 5.0 をインストールします。次ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインス I ルする< Windows > (つづき) 


フォトショップ エレ メンツ 

Adobe Photoshop Elements のインストール 

Microsoft ® Windows ® XP Home、Professional Edition、Microsoft Windows Vista ™ 日本語版 （32 -bit 
のみ）に対応しています。 

Adobe Photoshop Elements 5.0 の最新の対応 OS については、アドビシステムズ社のホームページでご 
確認ください。く http :// www . adobe . com / jp / > 


ここでは 、 [Adobe Photoshop Elements 5.0 CD - ROM ] を使用して 、 Adobe Photoshop Elements 
をインス I ルします。 







@ 

GT - X 970 ソフトウェア 

Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop 

CD-ROM 

Elements 4.0 

Elements 5.0 

CD-ROM 

CD-ROM 


EZcolor CD-ROM 



[Adobe Photoshop Elements 5.0 CD-ROM] をパソコンにセット 


<@> 

ここでセットするのは [ GT - X 970 ソフト 
ウェア CD - ROM] 、 [Adobe Photoshop 
Elements 4.0 CD - ROM]、[EZcolor CD - 
ROM ] ではありません 。 [Adobe Photoshop 
Elements 5.0 CD - ROM ] であることを確認 
してください。 





右の画面が表示されないときは 


Adobe 


Elements (D：) 


[マイコンピュータ]の 
中にある [ Elements ] 
アイコンを右クリック 
して、[開く]をクリツ 
クします。 


iSetuD.exe 

[ Setup . exe ] 
アイコンをダブル 
クリックします。 



①日本語を②クリックします。 
選択して 
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画面の内容を確認 


内容を確認して[同意する]を 
クリックします。 


〇 



Adobe Photoshop Elements をインストール 




Adobe 

Photoshop 
Elements s -〇 





[Adobe Photoshop Elements の 
インス!ル]をクリックします。 


画面の指示に従ってインストール 


この後は画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 

通常は[次へ]または[同意する]をクリックしていくとインス!-ールできます。 


<S> 


右の[ユーザー情報]画面が表示されたら、[シリアル番号] 
I こ本スキヤナ I こ同ネ困の Adobe Photoshop Elements 
5.0 のユーザー登録力ード （ A 4 用紙）に記載されてい 
るシリアル番号を半角で入力してください。 


が*•坏 t 

Adobe 

Photoshop 

Elements 

卜，， ブ km 


ms 

[oppootnw 

jUOOl'UOOl- 10001 HOOOq 


インストールが完了すると 、 Adobe Photoshop Elements は Windows の[スタート]メニューに登 
録されます。 

[スタート]—[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])— [Adobe Photoshop Elements 5.0] 


インストールが完了したら 、 [Adobe Photoshop Elements 5.0 CD - ROM ] を取り出 
してください。 

以上で 、 Adobe Photoshop Elements のインストールは終了です。 


スキヤナを使うための準備 


III 次に EZcolor をインストールします。次ページへ進みます。 
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スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインス I ルする< Windows > (つづき) 


EZcolor のインス I ^ール 

Microsoft ® Windows ® 2000> Microsoft ® Windows ® XP Home、Professional Edition、Microsoft 
Windows Vista ™ 日本語版 （32- bit のみ）に対応しています。 

EZcolor の最新の対応 OS については、エックスライト社のホームページでご確認ください。 

< http :// xrite . com / home.aspx > 

<S> 

EZcolor CD - ROM でファイル読み込み時にエラーメッセージが表示されインストールできないときは、エックスライ 
卜社のホームページをご覧ください。く http :// www . xrite . com / support / EZcolor > 


ここでは 、 [EZcolor CD - ROM ] を使用して、 EZcolor をインストールします。 


GT - X 970 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 4.0 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 5.0 
CD-ROM 



EZcolor CD-ROM 



[EZcolor CD - ROM ] をパソコンにセツ 



<@> 

ここでセツトするのは [ GT - X 970 ソフト 
ウェア CD - ROM] 、 [Adobe Photoshop 
Elements 4.0 CD - ROM]、[Adobe 
Photoshop Elements 5.0 CD - ROM ] では 
ありません 。 [EZcolor CD - ROM ] であるこ 
とを確認してください。 



rCS>- 


右の画面が表示されないときは 

• Windows XP/Vista の場合 

[スタート]-[マイコンピュータ](コンピュー 
夕）の順にクリックし、 CD - ROM のアイコ 
ンをダブルクリックします。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]ア 
イコンをダブルクリックし、 CD - ROM のア 
イコンをダブルクリックします。 
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EZcolor をインストール 


クリックします。 


〇 



画面の指示に従ってインストール 


この後は画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 

通常は[次へ]または[はい]をクリックしていくとインス!-ールできます。 


<ss> 


右の[ユーザー情報]画面が表示されたら、 
[シリアル番号]に本スキャナに同梱の EZcolor 
CD - ROM ケース内のラベルに記載されているシ 
リアル番号を半角で入力してください。 

①入力して、 



②クリックします。 


インス!ルが完了すると、 EZcolor は Windows の[スタート]メニユーに登録されます。 
[スタート]—[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])— [ X - Rite ] 


インス!ルが完了したら 、 [EZcolor CD - ROM ] を取り出してください。 
以上で、 EZcolor のインス!-ールは終了です。 


III 次はスキャナとパソコンを接続します。28ページへ進みます。 




スキヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 


ソフトウェアをインストールする< Mac OS X > 



本スキヤナで画像をスキヤンしたり、加工、活用するために EPSON Scan と付属のソフトウェアをインス 
卜ールしましよう。 

Windows をお使いの方は12ページをご覧ください。 


ここでは、 [ GT - X 970 ソフトウェア CD - ROM ] を使用して、ソフトウェアをインストールします。 



GT - X 970 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 4.0 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 5.0 
CD-ROM 


EZcolor CD-ROM 



スキヤナとバソコンが接続されていないことを確認 


スキヤナとパソコンは、ソフトウェアのインス!ル後に接続します。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとスキヤナから USB / 旧 EE 1 394ケーブルを取り外してください。 




バソコンの電源をオンにする 


<s> 

ソフトウェアをインストールする前に、本書32ページ「準備するときの注意とヒント0」をご覧ください。 



[ GT - X 970 ソフトウェア CD - ROM ] をパソコンにセツト 


他のソフトウェアを起動しているとき 
は、インス!-ールを開始する前にソフト 
ウェアを終了してください。 

エプソン製スキャナに必要なソフトウェアを追 
加するための画面が表示されたときは、[キャン 
セル]または [0 K ] をクリックして画面を閉じ 
てください。 


GT - X 970 
ソフトウェア 
CD-ROM 
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インス!-ーラを起動 


[Mac OS X ]アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 


< s > 


右のアイコンが表示されないときは、デスク 
トツプ上の [ EPSON ] アイコンをダブルクリツ 
クします。 



インストールを実行 


右の画面が表示されたら[おすすめイン 
ス I ル]をクリックし、画面の指示に 
従ってインス I -ールを進めます。 

クリックします。 


css> 


右の画面が表示されたときは、 Mac OS X に 
□グインしているユーザの名前とパスワード 
を入力して、 [ OK ] をクリックしてください。 


(D 


Mac OS X 


ダブルクリックします。 



み 


“EPSON Scan インストール"に変更を加えるには、あな 
たのパスワードまたはパスフレーズを入力してくださ 


名前： 

パスワード： 

g 詳細な情報 

⑦ 


C キヤンセル) 


インス!ルするソフトウェアを選択するには、[カスタムインストール]をクリックし、表示された 
画面で必要なソフトウェアを選択します。 

「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは本書32ページ「準備するときの注意とヒント®」をご覧ください。 


インス I -ールが完了したら、ソフトウェア CD - ROM を取り出してください c 
以上で、ソフトウェアのインス I -ールは終了です。 


III 次に Adobe Photoshop Elements 4.0 をインストールします。次ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインス I ^ールする< Mac OS X >( つづき) 


フォトショップ エレ メンツ 

Adobe Photoshop Elements のインストール 

Mac OS Xvl 0.3 以降に対応しています。 

Adobe Photoshop Elements 4.0の最新の対応 0 S については、アドピシステムズ社のホームぺージでご 
確認ください。く http :// www . adobe . com / jp / > 


ここでは、 [Adobe Photoshop Elements 4.0 CD - ROM ] を使用して、 Adobe Photoshop Elements 
をインス I ルします。 



@ 


GT - X 970 ソフトウェア 

Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop 

CD-ROM 

Elements 4.0 

Elements 5.0 


CD-ROM 

CD-ROM 


EZcolor CD-ROM 



[Adobe Photoshop Elements 4.0 CD - ROM ] をパソコンにセット 


<S> 

ここでセットするのは [ GT - X 970 ソフト 
ウェア CD - ROM]、[Adobe Photoshop 
Elements 5.0 CD - ROM]、[EZcolor CD - 
ROM ] ではありません 。 [Adobe Photoshop 
Elements 4.0 CD - ROM ] であることを確認 
してください。 




CD - ROM のアイコンをダブルクリック 


デスクトップ上の [Photoshop 
Elements 4.0] のアイコンをダブル 
クリックします。 
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インス I -ールアイコンをダブルクリック 


〇 



インス!ルアイコンを 
ダブルクリックします。 


[続ける]をクリック 


〇 〇 _ _ 件 Adobe ® Photoshop ® Elements のインストール 

ようこそ Adobe® Photoshop® Elements インストーラへ 


6はじめに 

• 使用許諾契約 
_インストール先の遘択 
■インストールの種類 
• インス!'ール 
•仕上げ 



クリックします。 



画面の内容を確認 


eon 


Adobe® Photoshop® Elements のインス I^ ール 


ソフトウェアのインストールを続けるには、使用許諾契約に同意する必要 
があります。 


e は I 

efiU 


統ける場合は、“同意します"を選択し、インストールをキャンセルするに 
は、“同意しません”をクリックしてください。 


こ同意しません)1(同意します 


I 仕上げ 


のとみなされます。第2条で規定する使用、第4条で規定する嫌 
渡可能性、第6条および第7条で規定する保証、第8条で規定す 
る貴任、並びに第14条で規定する固有の規定および例外。お客 
様は、本契約が自ら署名した他の契約香と同様であることを了承 
します。本契約は、お客様、本ソフトウェアを取得したすべての 
法人、および例えばお客様の使用者（存在する場合）などその者 
のために本ソフトウェアカ*^されているすべての法人に対して 
強制力があります。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフ 
トウェアを使用しないでくださ V 、本ソフトウェアを返品し、返 


②クリックします。 


""プリント…1ぐ保存 J Q 戻る麗し 


続ける 


r 


① 内容を確認して 
[続ける]をク 
U ックし、 


■ II 次ページへ進みます 。 III 




スキヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインス I ルする< Mac OS X >( つづき) 


6 画面の指示に従ってインス I -ール 


Adobe ® Photoshop ® Elements のインストール 

インストール先の選択 

pAdobe ® Photoshop ® Elements ” のインストール先ボリューム 
を選択： 


インストール先の選択 

インストールの種類 


Macintosh HD 
40.0 GB (19.5 GB 空き） 


①インス！ル先 
を選択して、 


このソフトウェアをインス!'ールするには、 123 MB の容■が必要で 
す. 


このソフトウェアをポリューム “Maci ntosh HD •のフオルダ■•アプリケー 
シヨン”にインス!'ールすることを選択しました。 


このディスク上でインストール先のフォルダを選択できます。 
インストール先フオルダ：アプリケーション C i 


( 邐択 •••) 


②クリックします。 


f Adobe Photoshop Elements をインストール 


右の画面が表示されたら 、 Mac OS X に□グインしてい 
るユーザの名前とパスワードを入力して、 [0 K ] をクリツ 
クしてください。 
















シリアル番号の入力 


シリアル番号は、本スキヤナに同梱の二 
Adobe Photoshop Elements 4.0 © 
ユーザー 登録 カード （ A 4 用紙）に記載 
されています。シリアル番号は、半角で 
入力してください。 


①入力して、 


Adobe Photoshop Elements 4.0 


インストールを嫌行するには、以下の情報を入力して<ださい。アスタリスクが 
付いているフィールドは入力必霣項目です。 


hr 

の Adobe 


名前： 
会社名 


②クリックします。 


L 


インス!ルが完了すると、八ードディスク内の[アプリケーション]フォルダに、以下のフォルダが作 
成されます。 

[Adobe Photoshop Elements 4.0 J 


インストールが完了したら 、 [Adobe Photoshop Elements 4.0 CD - ROM ] を取り出 
してください。 

以上で 、 Adobe Photoshop Elements のインストールは終了です。 


III 次に EZcolor をインストールします。次ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインス I ^ールする< Mac OS X >( つづき) 


EZcolor のインス I ^ール 

Mac OS X v 1 0.3 以降に対応しています。 

EZcolor の最新の対応 0 S については、エックスライト社のホームページでご確認くださし' I 。 
< http :// www . xnte . com / home.aspx > 


ここでは 、 [EZcolor CD - ROM ] を使用して、 EZcolor をインストールします。 


GT-X970 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 4.0 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 5.0 
CD-ROM 



EZcolor CD-ROM 



[EZcolor CD-ROM] をパソコンにセツ 



<S> 

ここでセツトするのは [GT-X970 ソフト 
ウェア CD-ROM] 、 [Adobe Photoshop 
Elements 4.0 CD-ROM]、[Adobe 
Photoshop Elements 5.0 CD-ROM] では 
ありません。 [EZcolor CD-ROM] であるこ 
とを確認してください。 




CD-ROM のアイコンをダブルクリック 


デスクトップ上の [ X-Rite EZcolor ] 
のアイコンをダブルクリックします。 
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1(続ける •" 


クリックします。 


このィンストールプログラムは. MindVision ソフトウェアの Installer VISE で作成されました， 


III 次ページへ進みます 。 III 


スキヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインス I ^ールする< Mac OS X >( つづき) 



画面の内容を確認 


ライセンス 


: n ソフトウェアに対するライセンス SKWtf - 
この！?約は、お C 様（個人•法人*閜いません}と I - UTB , IBCOKPOHATSD との間の«約です • 


はしたこ， 
[ その供繪«は 


い場食には、 X-KXT* およびその供■者は、お窖嫌の本に対する9イセンス又は使用のいずれも許可できません，そのような 
場*、本ソフトウ i アを全てのコンビ：!一夕から削除し、«<» {印刷 tt、 パインダ、その他一切のもの）《廳ちに_入«に sa し、 

S 金をお受け取りくだ SIS 


この英約害の「本ソフトウ I ア j とは、 X - Rite が阪光するソフトウェアおよび電子、デジタル、印 B ) された使用 K 明香などいかなる 
形式の付厲 S も 》 to せて*味す*ものです ♦ r お客嫌」とは、この契約書に基づいたソフトウェアの使用櫂を購入したお S 嫌が3=厲す 
る企赛、法人戒いはお容獾個人を*味します ♦ 

ソフトウェアの使用 ME 

杯可 x - Rita は、お客嫌の経 a 事*に阕し、又本契約嘗で定められた*利および条件に慕づいたオブジェクトコードフォーマット 
のみにおける本ソフトウェアの使用を、 S 客慊に限られた非柱占使用権として許諾します*おは、 x - Rite より使用許諾を受けた 
ライセンス败と向じ使用*败で本ソフトウェアを使用することができます ♦ 

コビー お客種は.非使闻、バックアップ、保存用もしくは梭*用の目的に限って本ソフトウェアのコビーを1部作成することができま 
T . そのコビ_は X - Rite に*利があ0ます • お S 嫌は本ソフトウェアに付厲する印用物のコビーを一切保持せず、本ソフトウェア 
かつその他の付厲 S から RS ラペルや商穩シールをはがすこともできません • 

制約条件お客嫌には、この典約で設定された制約以外に次の制約が遣用されます ♦ 


: Japanese ( プリント …） ( — ~ 奋存 … ）（ 同意しない） ■( 同意する ^) | クリックします 0 




EZcolor をインストール 




EZco4or Installer 


( お鼸み < ださい •••) 


インストール€実行するには•インストール • ポタンをクリックしてください • 
• basy Install 


P 


項 Btt ディスク **teJntoihHtr «>フ尊ルダ *7^ ■— シ篡ン * C インス 

卜ール s れ rr. 


インスト-•默 Macintosh HD 


T! 


» 了 


I インスト-ル 


クリックします。 
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インス I ルが完了したら 、 [EZcolor CD - ROM ] を取り出してください。 
以上で、 EZcolor のインストールは終了です。 


III 次はスキャナとパソコンを接続します。次ページへ進みます。 


峰 


スキヤナを使うための準備 
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USB 2.0 について詳しくは、本書 33 ページ「準備するときの注意とヒント 0 」をご覧ください。 

Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista (64 bit) をお使いの方は、本書 33 ぺージ「準備す 
るときの注意とヒント 0 」をご覧ください。 

Intel 社製プロセッサ搭載の Macintosh をお使いの方は本書 33 ぺージ「準備するときの注意とヒント S 」 をご覧 
ください。 




バソコンの電源がオンになつていることを確認 


ソフトウェアをインス!-ールしていない場合は、以下のページをご覧いただき、ソフト 
ウェアをインス I -ールしてください。 

占=本書12ページ「ソフトウェアをインス t ルする< Windows >」 

沒本書18ページ「ソフトウェアをインス t ルする< Mac OS X >」 


電源ポタンを押して、スキヤナの電源をオンにする 


動作確認ランプが緑色に点灯していれば、電源はオンになっています。 


スキャナの蛍光ランプが光を発しますので、 
目を保護するために電源をオンにする前に 
は原稿カノ（一を閉じてください。 

動作確認ランプが点滅していると、スキャナ 
は準備中です。点灯するまでお待ちください。 



US 巳と旧 EE 1 394両方のインターフェイスを同時に接続して使用しないでください（例えば、 Windows のパソ 
コンと USB 接続し、さらに Macintosh と EEE 1394接続するなど)。スキヤナが正常に動作しません。 

USB インターフェイスは USB 対応機器すベての動作を保証するものではありません。 

また、接続には必ず本スキャナに同梱の USB ケーブルを使用してください。 


スキャナを使うための準備 


パソコンとスキヤナの接続 


パソコンとスキャナを接続します。パソコンとスキャナの接続には、本製品に同梱されている 
USB ケーブルまたは別売の IEEE 1 394ケーブル （ FWCB 2) を使用します。本機を使用できる 
環境は以下の通りです。 


USB 2.0' 


USB 1.1 


IEEE 1394 


Windows 


• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home 
Edition/Professional/ 
Professional x64 Edition 紐 

• Windows Vista 

上記 OS のプレインストールモ 
デル、または上記 0S のプレ 
インス I ルモデルからの 0S 
アップグレード環境で、かつ 
USB 2.0 インターフェイスを 
標準装備している環境 
(Microsoft 社の USB 2.0 ド 
ライパが必要)。 


• Windows 98/Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home 
Edition/Professional/ 
Professional x64 Edition* 2 

• Windows Vista 

上記〇 S のプレインス I ルモ 
デル、または上記 0S からのアツ 
プグレード環境で、かつ US 巳イ 
ンターフェイスを標準装備して 
いる環境。 


• Windows Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home 
Edition/Professional/ 
Professional x64 Edition 紹 

• Windows Vista 

上記 OS のプレインス I ルモ 
デル、または上記 0S のプレ 
インス I ルモデルからの 0S 
アップグレード環境で、かつ 
IEEE1 394 インターフェイスを 
標準装備している環境。 


Mac OS X s 


Mac 0SXvl0_2_8 以降で 
USB 2.0 インターフェイスを標 
準装備している環境。 


Mac OS Xvl0.2.8 以降で 
USB インターフェイスを標準 
装備している環境。 


Mac OSX vl0_2_8 以降で 
IEEE1 394 インターフェイス 
を標準装備している環境。 


重要 


12 3 
※※ ※ 
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スキヤナとパソコンをケーブルで接続 


USB の場合 



USB ケーブルの両端のコネクタの形状は異なり 
ます。また、コネクタには表裏があります。差 
し込み口の形状に合わせて差し込んでください。 


パソコン側：薄い 


スキャナ側： 

厚みがあり幅が狭い 




<s> 


USB 八ブを使用して接続するときは、本書 
33ページ「準備するときの注意とヒント 
をご覧ください。 

Windows 98をお使いのときに CD-ROM 
を必要とするメッセージが表示された場合 
は、本書32ページ「準備するときの注意と 
ヒント！！]」をご覧ください。 

Windows XP をお使いのときに下のメッ 
セージが表示された場合は、右上の [X] を 
クリックしてください 。 USB 2.0と比較し 
てデータ転送速度が遅くなりますが、問題な 
く使用できます。 


ii 高速で ttft い USB ハブに接转している高速 USB デバイス X| 

ra 速 USB デパイスが®速で•はない USB 八ブに接続されています。 

この問題を解決す5には、このメジをクリ妁してくださ U 



IEEE 1394の場合 



お使いのパソコンの IEEE1394(Fi「eWi「e) コネ 
クタ形状にあったケーブルが必要です。詳しくは 
お使いのバソコンの取扱説明書をご覧ください。 


パソコン側： 6ピン 


スキャナ側： 6ピン 




パソコン側のコネクタが6ピンの場合は、別売の 
IEEE ケーブル ( FWCB 2) をご使用ください。 

お使いのパソコンの IEEE1 394 コネクタが 
4 ピンの場合、動作確認済みの 4 ピン- 6 ピ 
ンケーブルが必要です。動作確認済みのケー 
ブルについては、エプソンのホームページを 
ご覧ください。< http://www.epson.jp/ > 
パソコン側： 4ピン スキヤナ側： 6ピン 




Windows をお使いの場合、新しい八ードウエアが認識されている画面が表示されます。 
設定が完了すると、画面は自動的に閉じます。 

以上で、パソコンとスキャナの接続は終了です。 


Windows 


Windows をお使いの場合、次は接続を確認します。次ページへ進みます。 


Mac OS X をお使いの場合、スキャナの準備は終了です。 
スキャンしてみましよう。34ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 


MacOSX 
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スキャナを使うための準備 

接続の確認 （ Windows のみ) 

ソフトウェアがインス I ルされ、スキャナが正しく接続されているか確認します。 



スキヤナの電源がオンになつていることを確認 



動作確認ランプが緑色に点灯してい 
れば、電源はオンになっています。 



[スキヤナとカメラ]画面を開く 


< Windows Vista の場合> 


① 


[スタート]を— 
クリックします。 


ント□ー ルバネル 


すべてのプログラム 


既定のフロクラム 


〜レブと挪一卜 


■②[コント□—ルパネル] 
をクリックします。 


格索の两始 


圓 




- 

Lu 孓ノこ(ょ他 c / ジスァィノ，め 目動再生 

プリンタ 

マウス 


③ 


[八ードウエアとサウ 
ンド]をクリックし 
ます。 



■スキ--—こ，.•ラ 



④[スキヤナとカメラ] 
をクリックします。 


< Windows XP の場合> 

[スタ_卜]一[コント □ —ルパネル]—[プリンタとその他のハードウエア]一[スキヤ 
ナとカメラ]の順にクリックします。 
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< Windows 98/ Me / 2000の場合> 

① [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

② [スキヤナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 




























アイコンが表示されていることを確認 


本スキヤナのアイコンが表示されていれ 
ば、スキヤナは正しく接続されています。 
アイコンが表示されていないときは、以下 
のページをご覧いただき 、 EPSON Scan 
のみインス I ルし直してください。 

占 3 本書56ページ「添付ソフトウェア 
の再インス!-ール」 


< Windows Vista の場合〉 


^スキヤナとカメラ 

— M にデパイスがない場合は、デパイスがコンピュータに接耪 
確認して、[最新の情報に更新]を逞んでください • 


スキヤナとカメラ- 



このアイコンが表示されて 
いれば正常です。 


アイコンが表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。 
以上で、接続の確認は終了です。 

これで、スキヤンをするための準備が完了しました。 


III スキヤンしてみましよう。34ページへ進みます。 


スキヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

準備するときの注意とヒント 


• - • 

—-I Windows 2000/ XP/Vista をお 

1 使いの方は、ソフトウェアをインス 
I -ールする前に以下の内容を確認 
してください。 

• Windows 2000 にソフトウェアをインストー 
ルするときは、管理者権限のあるユーザー 
(Administrators グループに属するユーザー）で 
□グインする必要があります。 

• Windows XP にソフトウェアをインストールすると 
きは、コンピュータの管理者アカウントのユーザー 
で□グインする必要があります。制限付きアカウント 
のユーザーではインストールできません。 Windows 
XP をインストールしたときのユーザーは、コン 
ピュータの管理者アカウントになつています。 

• Windows Vista にソフトウェアをインストール 
するときは、「コンピュータの管理者」アカウント 
(管理者権限のあるユーザー）でログオンしてくだ 
さい。なお、管理者のパスワードまたは確認を求 
められる場合があります。パスワードを求められ 
た場合は、パスワードを入力してインストールを 
続行してください。 

. Windows XP/Vista では、複数のユーザーが同 
時に1台のパソコンを使用することができます(マ 
ルチユーザー□グイン）。ソフトウェアをインス 
卜ールするときは、一人（コンピュータの管理者） 
だけが□グインした状態で行つてください。 

• - • 

rr-i [ソフトウェア CD - ROM ] をパソ 

2 コンにセットしても、 [EPSON イ 
ンス I -ールプログラム]画面が表示 
されないときは、以下の手順に従つ 
てください。 

• Windows XP/Vista の場合 

[スタート]—[マイコンピュータ]([コンピュータ]) 
の順にクリックし、 [C D-R 0 M ] アイコンをダブル 
クリックします。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコン 
をダブルクリックし、 [ CD - ROM ] アイコンをダ 
ブルクリックします。 



「 MyEPSON 」 登録のお願い 


インストール終了後、デスクトップに以下の 
[「 MyEPSON 」 アシスタント]のシヨートカットア 
イコンが作成されます。これをダブルクリックする 
と、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、 
画面の指示に従って 「 MyEPSON 」 に登録（ユーザー 
登録）していただくことをお勧めします。 



rM/EPSONj 

アシスタント 


r —| Mac OS X をお使いの方は、ソフ 
4 トウェアをインス!-ールする前に、 

以下の内容を確認してください。 

. 本スキャナは Mac OS X vl 0.2.8 以降に対応し 
ています。 

. Classic 環境での動作はサボートしておりません。 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサボート 
しておりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac OS X vl 0.3 以降では、複数のユーザーが 
同時に1台のパソコンに□グインすることができ 
ます（ファストユーザスイッチまたはファースト 
ユーザスイッチ機能 )。 EPSON Scan はファスト 
ユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機 
能には対応しておりませんので、インストールお 
よび使用時にはファストユーザスイッチ（ファー 
ストユーザスイッチ）機能をオフにしてください。 
また、インストール時は、コンピュータの管理者 
だけが□グインした状態で行つてください。 


- z - ! Windows 98をお使いの方は、お 
5 手持ちの Windows 98の CD - 
R 0 M が必要になる場合があります 
ので、ご用意ください。 

Windows 98の CD - ROM を必要とするメツセージ 
が表示されたときは、お手持ちの Windows 98の 
CD - ROM をパソコンにセツトしてから、 CD-ROM 
内の [ Win 98] フォルダを指定して、必要なフアイ 
ルをインストールしてください。 
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本製品の USB 2.0対応については、 
以下の内容を確認してください。 


USB 2.0 非対応のパソコンをお使いのときは、 
USB 1.1 として動作します （ USB 2.0 と比較して 
データ転送速度が遅くなります)。 

USB 2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、 
スキャンに時間がかかることがあります。また、 
USB 1.1 と比べてもあまり高速な結果が得られな 
いことがあります。 

USB 2.0 用インターフェイスボードまたは PC 
力ードによって増設したときには、マイクロソフ 
卜社製 USB 2.0 ドライバが必要になります。マイ 
ク□ソフト社製 USB 2.0 ドライバの入手方法はマ 
イク□ソフト株式会社のホームページでご確認く 
ださい。 

USB ハブをお使いのときは、 USB 2.0 に対応し 
ているものをお使いください。 

USB 2.0 非対応のハブをお使いのときは、 
USB 1.1 として動作します （ USB 2.0 と比較して 
データ転送速度が遅くなります)。 




Windows XP Professional x 64 
Edition/Windows Vista (64 
bit ) をお使いの方は、以下の内容を 
確認してください。 


マルチスレッド処理に対応した TWA 旧対応アブ 
リケーションソフトでは、使用することはできま 
せん。詳しくは、各アプリケーションソフトメー 
カーへお問い合わせください。 

他社 TWAIN 対応アプリケーションソフトの 
Windows XP Professional x 64 Edition / 
Windows Vista (64 bit ) 対応状況に関しては、 
各アプリケーションソフトメーカーへお問い合わせ 
ください。 

EPSON Scan は Windows XP Professional 
x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) 上で動 
< ことができる 32 bit スキヤナドライバです。 


Intel 社製プロセッサ搭載の 
Macintosh をお使いの方は、以下 
の内容を確認してください。 

他社 TWAIN 対応アプリケーションソフトの Intel 
プ□セッサ搭載の Macintosh 対応状況に関して 
は、各アプリケーションソフトメーカーへお問い 
合わせください。 

Rosetta/PowerPC 用の EPSON Scan (スキヤ 
ナドライバ）がインス!ルされていると、本製 
品の EPSON Scan が正常に動作しないことがあ 
ります。 Rosetta/PowerPC 用の EPSON Scan 
を削除（アンインス!ル）してから、本製品の 
ドライバをインストールしてください。 




USB 八ブを使用して接続するとき 
は、接続方法を確認してください。 


USB 2.0 非対応の八ブをお使いのときは 、 USB 
1.1 として動作します 。 （USB 2.0 と比較してデー 
夕転送速度が遅くなります。） 

USB 八ブに接続するときは、下図のように必ずパ 
ソコンに直接接続している1段目の USB 八ブに 
接続してください。 



USB 2.0 の接続環境については、以下のページを 
ご覧ください。 

沒本書28ページ「パソコンとスキャナの接続」 
USB インターフェイスは USB 対応機器すベての 
動作を保証するものではありません。また 、 USB 
八ブを使用して接続するときは、本スキャナに同 
梱の USB ケープルを使用してください。 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤンしよう 

写真や雑誌のセツト 





原稿（写真や雑誌）をセツトします。 

スキャンできない領域やセツト時の注意は、本書49ベー 
ジ「スキャン時の注意とヒント0」をご覧ください。 


重要 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。 
破損するおそれがあります。 


m 原稿のスキャンする面を下に向け、 

[21 原稿台右上の矢印に原稿を合わせて、 
まっすぐにセツトします。 



3 


原稿が動かないように、原稿カバーを静かに閉じます。 

原稿が傾くと、斜めにスキヤンされてしまいます。 


重要 


• 写真などの原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。 
• 原稿カバーは指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台から約90°以上は開きません。強い力をかけると破損するおそれがあるので、90° 
より外側へは無理に開かないようにしてください。 


以上で、原稿のセツトは終了です。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III 

III 


簡単にスキャンしたい場合は、39ページをご覧ください。 


お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、40ページをご覧ください。 
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スキヤンしよう 

フイルムのセツト 


使用できるフイルムと使用するフイルムホルダ 


フイルムとフイルムホルダの組み合わせは以下の通りです。 


< 35 mm ストリップフイルム> 

< 35 mm マウントフイルム> 

► ぐ 



<ブローニフイルム> 

<4 X 5インチフイルム> 

< 8 X 10インチフイルム> 

Mmm 




フイルムの種類については、以下のページをご覧ください。 
沒本書48ページ「スキャン時の注意とヒント幻」 



フィルムをフィルムホルダにセツトします。 

フィルムのべース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フィルム 
の天地は下図のようにセツトしてください。 

占 3 本書49ページ「スキャン時の注意とヒント [0 J 
a 本紙裏表紙「原稿セツト早見表」 

8 x 10インチフィルムをセツトするときは、フィルムエリアガイドをスキャナにセツトしてからフィルムをセツトしま 
す。37ぺージ手順彡へお進みください。 

〇> 

撮影 方法（カメラを構える向き）やカメラやフィルムのフォーマツトによって、天地がフィルムの巻き取り（長さ） 
方向だったり、フイルム幅の方向だったりします。必要に応じて、サムネイルプレビュー画面上で画像を回転させて 
ください。 


< 35 mm ストリップフイルムの場合> 



① フイルムホルダの カバーを 取り 
外します。 


② フイルムをセツトします。 ③ 

フイルムの天地は下図のように 
セツトしてください。 



カバーをセットし、手前のツマ 
ミをカチッと音がするまで押し 
てください。また、カバー全体 
を押して、浮いている部分がな 
いか確認してください。 


<セツト後の状態> 


■ II 次ページへ進みます。■■国 
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スキヤンしよう 

フイルムのセツト（つづき) 


< 35 mm マウントフイルムの場合> 



フイルムをツメにはさんでセットします。 

フイルムの天地は右図のようにセツトしてください。 



<ブローニフィルムの場合> 



①フイルムホルダのカバーを開け ②フイルムをセツトします。 


ます。 


フイルムの天地は下図のように 
セツトしてください。 



③カバーを閉じ、手前のツマミを 
カチッと音がするまで押してく 
ださい。また、カバー全体を押 
して、浮いている部分がないか 
確認してください。 


<セツト後の状態> 


<4 X 5 インチフィルムの場合> 


36 



①フイルムホルダのカバーを開け 
ます。 



②フイルムをセツトします。 

フイルムの天地は下図のように 
セツトしてください。 


③カバーを閉じ、手前のツマミを 
カチッと音がするまで押してく 
ださい。また、カバー全体を押 
して、浮いている部分がないか 
確認してください。 


<セツト後の状態> 



































































































3 


下図のようにスキヤナにフイルムホルダをセツトします。 

フイルムホルダをセツトするときは、フイルムホルダにある突起が原稿台右にある穴にはまるようにセツトしてください。 
フイルムエリアガイドをセツトするときは、原稿台右上の矢印に合わせてセツトしてください。 
























































































































































































































スキヤンしよう 

フイルムのセツト（つづき) 


4 


8 X 10インチフイルムの場合のみ、フイ 
ルムをセツトします。 

フイルムのべース面（像が正しく見える面/フイルムメー 
力一名が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フイ 
ルムの天地は右図のようにセツトしてください。 



5 


原稿マツトを矢印の方向に持ち上げて取 
り外します。 

〇> 

原稿マツトを装着したままだとフイルムをスキャン 
することができません。必ず、原稿マツトを取り外 
してください。 


< 35 mm ストリップフイルムの場合> 
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原稿カパーを静かに閉じます。 


重要 


• 原稿カバーは指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台から約90°以上は開きません。強い力をかけると破損するおそれがあるので、約90°よ 
り外側へは無理に開かないようにしてください。 


以上で、フイルムのセツトは終了です。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III 


簡単にスキャンしたい場合は、次ページをご覧ください。 


III 


お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、40ページをご覧ください。 
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スキヤンしよう 

簡単にスキャンする 


ここでは、簡単にスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でスキャンすると、スキャンした画 
像が自動的にパソコンに保存されます。以下の手順に従って、まずはスキャンしてみましょう。 

cs> 

原稿やフイルムのセツト方法は以下のページをご覧ください。 

没 本書34ページ「写真や雑誌のセツト」 

とず本書35ページ「フイルムのセツト」 



パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブル 
クリックします。 



[EPSON Scan ] アイコンがないときは、本書48ぺ一 
ジ「スキャン時の注意とヒント0」をご覧ください。 


Mac OS X の場合 

八ードディスクー[アプリケーション]フオルダー 
[EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 


0〇〇 、アブリケーシヨン 


二 

'gs = mi 

! ^ » 

民る進む 

表示 

i コンビ；！ータホームよ<使う項目 


1/ 32項目選択、 6.99 GB 空 S 


Acrobat Reader 5 

0 

QuickTime Player 





EPSON Scan が起動したら、[スキヤン] 
をクリックします。 

ここでは、全自動モードでの手順を例に説明します。 


〇> 

• 保存場所やファイル名、ファイル形式などを設定す 
るには[オプション]をクリックし、表示される画面 
で[保存フアイルの設定]をクリックしてください。 
• 原稿の向きを自動で適切な方向に回転してスキヤ 
ンします。意図した方向に回転されない場合は、 
以下のページをご覧ください。 

^ 本書57ページ 「EPSON Scan とポタンの卜 
ラブル」 



全自動モードが起動し、原稿がスキャンされ、ファイルとして自動的に保存されます。 



m 原稿の種類を自動で認識します。 




\ z \ 自動的にファイル名を付けて保存します。 


スキャンが終了したら、原稿台から原稿を取り除いてください。 

フィルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は原稿マツトを取り付けてください。 
以上で、簡単なスキャン方法の説明は終了です。 





































































スキヤンしよう 

上手にスキヤンする 


EPSON Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でき、簡単にスキャンする場合よりもお好 
みの画像でスキャンすることができます。 

ここでは、添付の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト 、 Adobe Photoshop Elements を使用して、簡 
単に画質調整ができるホームモードでスキャンする手順を例に説明します。 

Windows 98/ Me / 2000 、 Mac OS X v 10.2 .x をお使いの場合は、お持ちの TWAIN 対応アプリケーシヨ 
ンソフトで同様の操作を行ってください。 

TWAIN について詳しくは、本書48ページ「スキャン時の注意とヒント®」をご覧ください。 

<s> 

原稿やフイルムのセット方法は以下のページをご覧ください。 

茂 本書34ページ「写真や雑誌のセット」 

とず本書35ページ「フイルムのセツト」 



パソコンで Adobe Photoshop Elements を起動します。 

Adobe Photoshop Elements がインス! -- ルされていないときは、以下のページをご覧いただき、インス! -- ルして 
ください。 

< Windows > ^ 本書14ぺージ 「Adobe Photoshop Elements のインストール」 

< Mac OS X >沒本書20ぺージ fAdobe Photoshop Elements のインストール」 


Windows の場合 

デスクトップ上の [Adobe Photoshop Elements 
5.0] アイコンをダブルクリックします。 


Mac OS X の場合 

①ハードディスク内一②[アプリケーション]フオルダ 
—③ [Adobe Photoshop Elements 4.0] フオルダ 



—④ [Photoshop Elements 4.0] アイコンをダブル 



Adobe Photoshop Elements を起動すると以下の画 
面が表示されます。[写真の編集と補正]をクリックし 
てください。 



Adobe Photoshop Elements を起動すると以下の画 
面が表示されますが、この章では、以下の画面を使用し 
ないでスキャンする手順を説明します。[閉じる]をク 
リックして、画面を閉じてください。 



〇> 

Adobe Photoshop Elements の起動時に[アドビ製品の登録]画面が表示されたら、任意の項目を選択して手順彡 
に進んでください。 


40 























芝 


[ファイル]メニュ-[說み込み]一 

[EPSON GT - X 970] の順にクリックし 
ます。 

EPSON Scan が起動します。 

〇> 

[ WIA-EPSON GT - X 970] (スキヤナ名に WIA が付 
いているもの）がある場合は選択しないでください。 


ミ 


[モード]メニューから[ホームモード]を 
選択します。 

EPSON Scan のモー ドが ホームモー ドに切り替わります。 

<@> 

ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 
他のモードが起動したときは、画面右上の[モード] 
メニューから[ホームモード]を選択してください。 
他のモードについては、『活用+サボートガイド』をご 
覧ください。 

#本書47ページ「詳しい使い方（活用+サボー 
トガイド)」 


4 


① [原稿種]と②[イメージタイプ]を 
原稿と目的に合わせて選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿 
に合わせた最適な画質に補正されます。 


〇> 


[原稿種]に[ネガフイルム]、[ポジフイルム]などセツ 
卜したフイルムに合った原稿種が表示されない場合 
は、フイルムスキヤンケーブルが接続されていません。 
以下のページをご覧いただき、フイルムスキヤンケー 



モード ( M ): 

EPSON Scan |全自助モ-ド 





スキゃン® 


w 次回スキやン前に、このタイア□ヴを表示する⑻ 

⑩㈣ 


31右上®捕-^ 


EPSON 

EPSON Scan 


— H ； 

I •イソ.--乃イフ 

I f ? 



' i ) WG ) 


、 モノクロ® 


r ス w - ン雜 (? 
解像度 ( JJ > [300 - 

出カサイズ③ flis - 






ブルを接続してください。 

が本書57ページ 「EPSON Scan とポタンの卜 
ラブル」 


モアレ除去 (© 
-退色後元(初 
明る? 


J 


厂逆光補正(幻 
'DIGITAL ICE Technology 


L ] 


r _1 スキゃ 


W サムネイル表示 (D 
_へルブ ( H ) _琮墳設定 ( Q )... 


JTOQ ) 」 


項目名 

説明 

原稿種 

セツトした原稿またはフイルムの種類を選択します。 

一般的なフイルムであれば[カラーネガフイルム]を選択してください。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像と 
してスキャンするのかを選択します。 


■ II 次ページへ進みます 。 III 




繼 

新間 

文宇/線画 


カント# 




) 選択 


谝集 イメー;？ 画首調堅 \A 



スキヤンしよ f つ 
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スキヤンしよう 

上手にスキヤンする（つづき) 


5 


[出力設定]を、スキャンする画像の用途 
に合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度で 
スキヤンすることができます。 

任意の解像度を設定するには、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのデイスプレイ表示や、 
ホームページ上で使用するときに選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで印刷するときに選択し 
ます。 

その他 

50〜4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用するときに選択します。目的に合った解像度 
を選択してください。解像度について詳しぐよ、『活用+サボー 
トガイド』-「解像度を上げるときれいになる？」をご覧ください。 
沒本書47ぺージ「詳しい使い方（活用+サボートガイドの 
ご案内)」 


c @> 

解像度とは 

• 画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素といいます。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ） 
幅にいくつあるかを「画像解像度」といい、 「 dpi 」 という単位で表示します。解像度を上げると画素が増え、画像 
がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くの八ードディスク容量やメモリ容量を使用します 
ので、『活用+サボートガイド』-「解像度を上げるときれいになる？」をご覧いただき、用途に応じた解像度を設 
定してください。 

沒本書47ぺージ「詳しい使い方（活用+サポートガイドのご案内)」 

• 反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル、高さ30000ピクセル以上はスキャンで 
きません。 48 bit カラーでスキャンするときは、幅10500ピクセル、高さ30000ピクセル以上はスキヤンで 
ぎません。 
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[プレビュー]をクリックします。 

[原稿種]が[プリント写真]または[ポジフイルム]、[力 
ラーネガフイルム]、[白黒ネガフイルム]のときは、[プ 
レビュー]の下の[サムネイル表示]でプレビュー方法（サ 
ムネイル表示/通常表示）を選択できます。 

原稿種、スキャン範囲によってプレビュー方法を選択し 
てください。 

サムネイル表示については、以下のページをご覧ください。 
ビデ本書50ページ「スキャン時の注意とヒント011 
通常表示については、以下のページをご覧ください。 

占 3 本書50ページ「スキャン時の注意とヒント0」 

スキャンする範囲を指定したいときは、以下のページを 
ご覧ください。 

占 3 本書52ページ「スキャン時の注意とヒント ® J 

原稿の向きを自動で適切な方向に回転してスキャンしま 
す。意図した方向に回転されない場合は、以下のページ 
をご覧ください。 

茂本書57ページ 「EPSON Scan とボタンのトラブル」 


EPSON 

¥9 


y 回幽 


EPSON Scan | ホ - ムモ-ド ▼] 


原綱(か 




「イメージ タイブー 


- 出力設定 —— 
s スグ j - ン雜 


、モの他 (D 


S ? 像度 ( y ): poo .1 dpj 

出カサイズ(ひ fli 3 I ,\1] 


r モアレ除去 (e) 
厂退色 ' す复元⑷ 
明るさ調 


厂逆光補正(ぬ 
「 DIGITAL ICE Technology 


i i 


o > 


正しくプレビューされないときは 
(フィルムをスキャンする場合） 

• フイルムをスキャンするときに、[原稿種]で[プリ 
ント写真]が選択されていると、正常にプレビュー 
されません。[原稿種]でセットしたフィルムに合つ 
た原稿種（[カラーネガフィルム]など）を選択して、 
再度[プレビュー]をクリックしてください。 

• 思い通りの結果でスキャンできないときは、[プレ 
ビュー]の下の[サムネイル表示]のチヱックを外 
してから再度[プレビュー]をクリックしてください。 

• フィルムをスキャンするときは、原稿マットを装着 
したままだとスキャンすることができません。必ず、 
原稿マツトを取り外してお使いください。 


<フイルムが正しくプレビューされなかった例> 




III 次ページへ進みます。■■国 




スキャンしょぅ 
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スキヤンしよう 

上手にスキヤンする（つづき） 
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必要に応じて[出カサイズ]を設定します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的に合ったサイズでスキャ 
ンすることができます。 

複数の原稿をスキャンしたときは、1コマまたは取り込 
み枠を1つずつ選択してから設定してください。サムネ 
イル表示のときは、青い枠が付いている画像の出カサイ 
ズが設定できます。 

茂本書51ページ「スキャン時の注意とヒント®」 


解像度 ( y >+ 

出カサイズ ©: 


画苜 〖IDS 
r モアレ除去⑼ 
厂退色復元 ( 5 ) 
明 5 さ調 3 


□ 


W サムネ ¬ 
ベルブ (U) 


等倍 


:誦 




x 320 ) 
x 640 ) 


20 ) 


. ル 「80 
画面 (240 
画面 “ 80 
画面 (600 x 800 ) 

画面 (768 x 102 ぐ 
L 利 ( 89 x 127 mm) 

はがき ( 100 x 148 mm) 
KG サイズ （102 x 152 mm: 
2 L 利 ( 127 x 178 mm) 




fffU(Q )」 


項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで印刷 
するときは、 [ L 判 (89 x 127 mm )] を選択します。 


「^1 


スキャンする範囲の縦長/横長を切り替えます。スキャンする範囲は、プレビュー画面上 
の破線で確認することができます。出カサイズが[等倍]のときは使用できません。 




必要に応じて画質を調整します。 

以下の画質調整は、[イメージタイプ]で[カラー]また 
は[グレー]を選択したときのみ行うことができます。 
プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用 
されます。 

各項目は設定によっては表示されません。 

また、各項目の詳細は『活用+サボートガイド』をご覧 
ください。 

沒本書47ページ「詳しい使い方（活用+サボートガ 
イドのご案内)」 



ヘルプ (a) 」 _現堆設定 (ox. J _ 閉じる ( 〇 ) 


項目名 

説明 

モアレ除去 

右の画像のよ5にモアレ（網目状の陰影）が発生した 
ときにチェックします。 

フィルムをスキャンするときは、使用できません。 



退色復元 

古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻してスキャンします。 

逆光補正 

逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗いようなときにチェック 
します。 

DIGITAL ICE Technology 

画像のホコリやキズを取り除いたり、修正して画像をスキャンします。 

ホコリ除去と同時に設定することはできません。 
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必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をクリックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正がされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質にしたいときに調 
整してください。 

[イメージタイプ]の設定によって、調整できる項目は異 
なります。 


明 S さ®: 
コントラスト⑻ 



:イメージタイプ]が[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎるときはスライダを右へ、明るすぎるときは左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリ八リが強すぎるときはスライダを左へ、メリ八リが弱いときはスライダを右へ 
移動して調整します。 


:イメージタイプ]が[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しきい値 

白黒の文書で文字や署線がかすれているときはスライダを右へ、文字や蜀線がつぶれてい 
るときは左へ移動して調整します。 


W 


[スキャン]をクリックして、スキャンを 
開始します。 

<@> 

サムネイル表示のときは、プレビュー画面でチエッ 
クが付いている画像がすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を選択したいときは、本書51ベー 
ジ「スキャン時の注意とヒント[〇」をご覧ください。 



■ II 次ページへ進みます。 ■ ■ ■ 












































































































スキヤンしよう 

上手にスキヤンする（つづき) 
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スキヤンが終了したら、[閉じる]をクリツ 
クして EPSON Scan を終了します。 

〇> 

• 以降の手順は、お使いのアプリケーションソフト 
によって異なります。詳しくは、お使いのアプリ 
ケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 

• EPSON Scan が起動しているときは、スキャナ 
の電源をオフにできません。 




r モアレ除去 ( d ) 

r 逆光補正 (jo 

厂退色版⑻ 

r DIGITAL ICE Technoloey 

明55調51(出.- 

J 


L ] 


-サムネイル表示 (D 
(H) J 現埃 


e3 ; 


¥v>(S) 

I 閉じる (Q) ^ 
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①[ファイル]メニュ ー ②[別名で保存] 
の順にクリックします。 

必要に応じて、アプリケーションソフトを使って画像の 
加工 • 補正をしてから保存してください。 
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①ファイル名を入力して、②[保存]を 
クリックします。 

必要に応じて保存する場所、ファイル形式を選択して、 
画像を保存します。 

右の画面は、[マイピクチャ]フオルダに JPEG 形式で保 
存した場合の例です 


〇> 

後で画像を開くときにフォルダを指定しますので、 
保存したフォルダ名は覚えておいてください。 



画像を保存した後は 、 Adobe Photoshop Elements で画像を補正するなど、スキャンした画像を活用しましよう。 
Adobe Photoshop Elements の詳しい使い方は、『活用+サポートガイド』ソフトウェア編をご覧ください。 

^ 本書47ぺージ「詳しい使い方（活用+サボートガイドのご案内)」 

スキャンが終了したら、原稿台から原稿を取り除いてください。 

フィルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は原稿マツトを取り付けてください。 

以上で、上手なスキャン方法の説明は終了です。 
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スキヤンしよう 


詳しい使い方(活用+サボートガイドのご案内) 


活用+サボートガイドとは 


『活用+サボートガイド』とはパソコンの画面でご覧いただく 
マニュアルです。ソフトウェアのインストール時にパソコンに 
インストールされます。 （ CD - ROM を毎回セツトする必要はあ 
りません。） 


css> 


『活用+サボートガイド』は、 Microsoft Internet Explorer 
(Version 5.0以上）などのブラウザでご覧いただけます。また、 
マニュアルをインス I ルできないときなど、 PDF データをダウ 
ン□ー ドしてご覧いただくことちできます。ダウン□ー ドサービ 
スについて詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 

< http :// www . epson . jp / guide / scanner / > 



パソコンの画面上で 
見るマニュアル 

詳しい使い方や困つ 
たときの対処法など 
を記載 


活用+サボートガイドの表示方法 


デスクトップ上の [EPSON GT - X 970 活用+サポートガイド]のアイコンをダブルクリックして表示します。 

Windows の場合 Mac OS X の場合 




EPSON GT-X970 活用 
+サホ‘-卜が仆 • 


< s > 


デスクトップ上に [EPSON GT - X 970活用+サボートガイド]のアイコンがないときは、以下の手順で表示します。 

• Windows の場合 

①[スタート]一②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])一③ [ EPSON ] —④ [EPSON GT - X 970 活用+サボー 
トガイド]の順にクリックします。 


■❸年 




1 ► すべてのプログラム 1 

索の開 

一、、 

始 P 

_ 

囹 a 



EPSON GT-X970 活用 + サ * = 
卜ゐ フ‘ 

逢 EPSON GT-X970 W 
ぶ EPSON Creativity Suite 


I | 

' W ：= 酸 =- 


明 U ■民る 


検索の圊始 


Mac OS X の場合 

ハードディスク内の[アプリケーシヨン]- [ EPSON ]- [ TPMANUAL ] — [ GT - X 970] - [ JPN ] - [ GUIDE ] フォルダの順にダ 
ブルクリックし、 [ INDEX . htm ] アイコンをダブルクリックします。 


スキャンしょぅ 
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スキヤンしよう 
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スキヤン時の注意とヒント 




參 35 mm マウントフイルム 


-yi EPSON Scan の起動方法 ( Windows ) 

[EPSON Scan ] アイコンがデスクトップ上にない場 
合は、①[スタート]—②[すべてのプ□グラム](ま 
たは[プログラム ])—③ [EPSON Scan ] -©[EPSON 
Scan ] の順にクリックします。 




スライド用に、フィルムを1枚ずつ切ってプラスチッ 
クなどの枠に挟んだフィルム（スライドフィルム)。 
スライドの厚みが 2 mm 以内のものが使用できます。 

參ブ□一ニフイルム 



中型カメラに使われる、幅 60 mm の□—ルフイルム。 
120/220フイルムまたは、中判、ブローニ判ともい 
います。セツトできるサイズは、最大60 x 200 mm 
サイズです。 

マウントしたブ□—ニフイルムはスキヤンできません。 


參4 X 5インチフイルム 




-7 TI スキヤンできるフイルムの種類 



本製品でスキヤンできるフイルムは、以下の5種類です。 
フイルムのセツトには必ず、本製品に同梱されている 
フイルムホルダまたはフイルムエリアガイドを使用して 
ください。 


參 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ) 




写真館のスタジオなどにある、蛇腹の付いた大型カメラ 
で使われるフイルム。通称「シノゴ」といいます。 

參8 X 10インチフイルム 

(その他不定形フイルムを含む） 



写真館のスタジオなどにある、蛇腹の付いた大型カメラ 
で使われる大判フィルム。通称「エイトバイテン」とい 
います。フィルムエリアガイドを使用してスキヤンしま 
す。フィルムエリアガイドを使うと、8 X 10インチフィ 
ルム以外の不定形フィルムもスキヤンできます。 

また、フィルムエリアガイドを使用してスキヤンすると、 
フイルムをガラス面に直接置くため、フイルムの種類や 
状態によっては最適な画像でスキャンされないことがあ 
ります。 



一般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(スリーブフイルム)。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒が反転して記録され 
ているフイルム。 

ポジフィルム：画像の色彩/白黒がそのまま再現され 
ているフイルム。 


-yi TWAIN とは 

スキャナを制御するソフトウェア（スキャナドライバ） 
からアプリケーションソフトに画像を受け渡すための標 
準規格です。画像をスキャンするためには、 TWA 旧規 
格に対応したスキャナドライバが必要です。本スキャナ 
用のスキャナドライバ 「EPSON Scan 」 は 、 TWAIN 
規格に対応しています （EPSON Scan は12ページ 
( Windows )、 または18ぺージ （Mac OS X )でイン 
ストール済みです)。 




























フイルムセツト時の注意事項 


<左記以外選択時> 

約 2. 1 nun 



スキャン / 
領域 / 


<全自動モード • サムネイル 
プレビュー還択時〉 

5.1 mm 以上 

I ‘原 
一 稿 

マ 


^写真や雑誌の セツ ト 


• 原稿台にはスキャンされない範囲があります。下図で 
スキャンされない範囲を確認し、スキャン領域内に原 
稿をセットしてください。 


15 mm 以上 



※斜線の範囲はスキャンされません。 

• 複数の写真を並べてセツトするときは、写真と写真の 
間隔を 20 mm 以上あけてセツトしてください。 

• 原稿はまっすぐセツトしてください。 

• 原稿はスキャンする面が平らなものを使用してくださ 
し)。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだまま 
スキャンされます。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

茂 本書63ページ「輸送時のご注意/お手入れ」 

• 原稿を強く押さえ付けないでください。強く押さえ付 
けると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出る 
ことがあります。 


写真 


写真 
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. フイルムは指紋や手の脂が付かないように、下図のよ 
うにフイルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめ 
て持ってください。 



. フィルムホルダには、光量を補正するための切り抜き 
部分があります。切り抜き部分にフィルムがかからな 
いように正しくセツトしてください。 


切り抜き部分 



. フイルムホルダの裏側にある、白い小さな四角形の 
シートを汚したり、キズを付けたりしないでください。 
全自動モードで、フイルムのスキヤンが正しくできな 
くなるおそれがあります。 

. フイルムホルダには、フイルムホルダの種類を判別す 
るための穴の開いた部分があります。 

穴の開いた部分にフイルムがかからないように正しく 
セツトしてください。 


フ_1全自動モードのスキャン結果について 
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上下左右逆にセツトした写真やフィルムを横向きにセツ 
卜したときなどは、スキャナが写真/フィルムの向き 
を判別して、自動的に正しい向きでスキャンします（自 
動回転）。意図しない向きでスキャンされた場合は、 
EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェツシヨナ 
ルモードでサムネイルプレビューし、_で適切な向き 
に回転してください。 

A 4 サイズの原稿は意図した範囲でプレビューできない 
ことがあります。 

サムネイルプレビューが正しくできないときは、以下の 
ページをご覧ください。 

茂本書57ぺージ 「EPSON Scan とボタンのトラブル」 


///////////// 



原稿マ—ク 


20m 1 5 _JZ_b 


サムネイル表示について詳しくは、以下のページをご覧 
ください。 

とデ本書50ページ「スキャン時の注意とヒント0」 



























スキヤンしよう 

スキヤン時の注意とヒント（つづき) 



TT - I サムネイル表示について 


通常表示について 



サムネイル表示に対応した原稿は、写真とフィルムのみ 
です。 

複数枚の原稿をセツトした場合や1つの原稿の中に複数 
の画像がある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコ 
マとして切り出します。また、雑誌/写真の傾きを自動 
的に補正し、写真/フィルムの上下左右の向きを判別し 
て、自動的に正しい向きに回転してスキヤンします。な 
お、サムネイル表示は通常表示と比べてプレビューに時 
間がかかります。 

取り込み枠の作り方については、以下のページをご覧く 
ださい。 

とデ本書52ページ「スキャン時の注意とヒント®」 



青い枠が付いている画像のチェックが付いている 
出カサイズ設定や画質調整画像をスキャンします。 
ができます。 


ポタン 

説明 




サムネイルを時計回りに90度回転して表 
示します。縦長の原稿を横向きにセツトし 
たときなどに、上下の向きを正しくするこ 
とができます。回転すると、スキャンした 
画像も同様に回転されます。 


Ifi 


サムネイルの左右を反転して表示します。 
フイルムの膜面を下に向けてセツトしたと 
きに、正しい向きに鏡像反転してスキャン 
することができます。 

鏡像反転すると、鏡像反転していることを 
示すために、サムネイルの下にアイコンが 
表示されます。 




選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 

|全折(初| 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をした 
り、回転/反転させるときに便利です。 





[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 (RGB 値や輝度値） 

を確認できます。 


スキャンできる領域全体をプレビューして表示します。 
スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンす 
ることができます。 

取り込み枠の作り方については、以下のページをご覧く 
ださい。 

と〒本書52ページ「スキャン時の注意とヒント® U 



ポタン 

説明 

r …”. 

ズ-ム 

原稿を再プレビューし、選択している（破 
線表示の）取り込み枠をズーム表示します。 
スキャンする領域が小さいときにお使いく 
ださい。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画 
像の明暗）が自動調整されます。 





選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 


|…卜 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
コピーし ます。50個まで コピーで きます。 




原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が汚れていると、汚れて 
し)る部分が領域に含まれることがあります 
のでご注意ください。 

原稿に複数の画像があるときは、スキャン 
したい画像より少し大きめの範囲をマウス 
でドラッグして選択してから、[自動領域選 
択]をクリックします。そうすることによ 
り目的の領域をより簡単に選択することが 
できます。 

□ 

作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

|全遺択(也 1 

作成したすベての取り込み枠を選択します。 
選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ 
調整をするときに便利です。 





[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 (RGB 値や輝度値） 

を確認できます。 


サムネイル表示では、原稿や条件によって思い通りに画 
像をスキヤンできないことがあります。その場合は、通 
常表示でのスキャンをお勧めします。 
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m - 


サムネイル表示で画像を選択してス 
キャンするには 




出カサイズについて 
(フイルムをスキヤンする場合） 


スキャンしたいコマの下のチェックボックスにチェック 
の付いた画像がスキャンされます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックが付いていま 
すので、スキャンする必要のない画像はチェックを外し 
てください。 


V ., ブレヒ ユー 

® 園 

m 

I 全通択 ⑻I 




サムネイル体表示 1 


nn'v 二 - 


[原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、 
[白黒ネガフィルム]を選択すると、[出カサイズ]が 
自動的に [ L 判 （89 x 127 mm )] に設定されます。 
取り込み枠の位置のみ調整してスキャンすると、 L 判 
サイズでスキャンされます。 

L 判以外のサイズでスキャンするときは、コマまたは 
取り込み枠ごとにスキャンしたいサイズを選択してか 
ら取り込み枠の位置を調整します。 




-% 



[原稿種]で[プリント写真]を選択すると、[出カサイズ] 
が自動的に[等倍]に設定されます。[出カサイズ]で 
[等倍]を選択すると、取り込み枠は表示されません。 
使用する写真と異なるサイズでスキャンするときは、 
コマまたは取り込み枠ごとに[出カサイズ]でサイズ 
を選択してから、取り込み枠の位置を調整します。 


m サム*■心^? 


出カサイズについて 


、プレユー 


(写真をスキヤンする口） 


，レ-ム 



mm 

m 

S 





[出カサイズ]で[等倍]を選択すると、取り込み枠 
は表示されません。 

選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部がス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 


閉サ W •心嫌而 D 


關關 

金)！] W &)' 

S 


導 F 


選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部がス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 
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③ 取り込み枠の位置を調整 


② [出カサイズ]を選択 


③ 取り込み枠の位置を調整 


② [出カサイズ]を選択 


スキャンしょぅ 
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スキヤンしよう 

スキヤン時の注意とヒント（つづき) 
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取り込み枠の作り方 



プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押 
したままマウスを移動）して取り込み枠を作成し、スキャ 
ンする範囲を指定します。 

取り込み枠は、通常表示の場合は50個まで、サムネイ 
ル表示の場合は1コマに対して1個のみ作成できます。 
詳しくは、『活用+サボートガイド』の「必要な部分だ 
けを切り取ってスキャン」をご覧ください。 

沒本書47ページ「詳しい使い方（活用+サボートガ 
イドのご案内)」 



力ーソルの形状 

説明 

+ 

カーソルが左図の形状のときは、取り込み 
枠を作成できます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 


取り込み枠の中に力ーソルを移動すると、 
カーソルが左図の形状に変わります。ド 
ラッグして、取り込み枠を移動します。 


取り込み枠の線上にカーソルを移動すると 
カーソルが左図の形状に変わります。 
ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮小し 
ます。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]以外を 
選択した場合は、取り込み枠を拡大/縮小 
しても縦横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り込み枠を作成すると、プレビュー 
画面左下に選択している取り込み枠のサイズ（ミリメー 
トルまたはインチ）、スキャン後の画像サイズ（ピクセ 
ル)、ファイルサイズの目安が表示されます。 

取り込み枠を変更すると、サイズも変わりますので、取 
り込み枠を作成するときの参考にしてください。 
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困ったとぎは 


トラブル解決法 








電源とランプに関するトラプル 


症状/トラブル状態 ) I 


対処方法 


スキャナの電源が入らない 


電源をオンにすると、ガタガタと音が 
する 


動作確認ランプが赤色になった 


參電源プラグがコンセントから抜けていないかご確認ください。 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかもご確認くだ 
さい。 



參他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認く 
ださい。 

他の電化製品の電源が入る場合は、スキャナの故障が考えられます。 
また、 AC 1 00 V の電源コンセントをお使いください。 


參輸送用ロックが解除されているかご確認ください。 

本体背面にある輸送用ロックの△が^の位置に、原稿カパーの裏 
側にある輸送用□ックの△が rf 1 の位置にあるか確認してください。 
輸送用ロックの位置を変更したときは、一旦電源をオフにし、再び 
電源をオンにしてください。 


<本体背面> 


<原稿 カバーの 裏側> 




USB / IEEE 1394 ケーブ J レカ ゞ 本スキャナの USB / IEEE 1394 コネ 
クタおよびパソコンにしっかりと接続されているかご確認ください。 

ソフトウェアがインストールされているかご確認ください。 

ソフトウェアをインストールしていない場合は、以下のページをご 
覧いただき、ソフトウェアをインストールしてください。 

沒本書12ぺージ「ソフトウェアをインストールする （ Windows )」 
沒本書18ぺージ「ソフトウェアをインストールする （Mac OS X )」 


困ったときは 
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困ったとぎは 

トラプル解決法（つづき) 


インス I >_ルのトラプル 


症状/トラブル状態 ) I 


対処方法 


ソフトウェアのインス!■'ールが 
途中で止まってしまう 


參必要なシステム条件を満たしているかご確認ください。 

A - ドディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソ 
フトウェアをインストールできないことがあります。 

沒 本書65ページ「仕様」 

參お使いのパソコンが USB / IEEE 1 394ケーブルを使用できるかど 
うかご確認ください。 

USB パ EEE 1 394ケーブルに対応していないパソコンでは使用で 
きません。また、 USB 接続には本スキャナに同梱の USB ケープ 
ルをご使用ください。 

沒本書28ページ「パソコンとスキャナの接続」 

本書33ページ「準備するときの注意とヒント0」 

• 起動中のソフトウェアや常駐プログラムをいったん終了させてくだ 
さい。 

ソフトウェアインストール時に、エラーが発生しセットアップがで 
きないことがあります。そのときは起動中のソフトウェアや常駐プ 
□グラム（特にウイルスソフトや監視ソフトなど）を終了（停止） 
させてから再度インストールを行ってください。 

參エックスライト社のホームページをご確認ください。 

EZcolor CD - ROM でファイル読み込み時にエラーメッセージが表 
示されインストールできないときは、エックスライト社のホーム 
ページをご覧ください。 

< http :// www . xrite . com / support/EZcolor > 
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添付ソフトウェアの削除 


添付のソフトウェアを削除する場合は、以下の手順で行います。 

Windows Vista/XP の場合 

cs> 

Windows Vista / XP でソフトウェアを削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で 
□グオンしてください。なお 、 Windows Vista で削除するときに、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。 
パスワードが求められた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。 

[スタート]一[コント□ールパネル]の順にクリックします。 




[プログラム]—[プログラムのアンインス!-ール]の順にクリックします。 

Windows XP の場合は、[プラグラムの追加と削除]をクリックします。 


3 


削除したいソフトウェアを選択し、[アンインス!-ールと変更]をクリックします c 

Windows XP の場合は、[変更と削除]をクリックします。 

続けて再インス I ルするときは、パソコンを再起動してください。 

以降は、画面の指示に従って削除してください。 


Windows 98/Me/ 2000の場合 

cs> 

Windows 2000でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー） 
で□グインする必要があります。 


[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]の順にクリックします。 




[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 




削除したいソフトウェアを選択し、[追加と削除 ] (Windows 98/ Me ) / [変更と削除] 
(Windows 2000) をクリックします。 

続けて再インス I ルするときは、パソコンを再起動してください。 

以降は、画面の指示に従って削除してください。 


困ったときは 
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困ったとぎは 

トラプル解決法（つづき) 


Mac OS X の場合 

〇> 

ソフトウェアを削除する前に以下の内容を確認してください。 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサボートしておりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac OSX vl 0.3 以降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンに□グインすることができます（ファストユーザスイッ 
チまたはファーストユーザスイッチ機能 )。 EPSON Scan はファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機能には 
対応しておりませんので、削除するときにはファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機能をオフにしてください。 
また、コンピュータの管理者だけが□グインした状態で行ってください。 



[ソフトウェア CD - ROM ] をパソコンにセットします。 

表示された画面内のアイコンをダブルクリックします。 


2 

3 

4 

5 


[Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックします。 

機種を選択する画面が表示されたら [ GT - X 970] を選択してください。 


[カスタムインス!-ール]をクリックします。 


削除したいソフトウェアの横にある"^をクリックします。 


[アンインス!-ール]をクリックします。 

続けて再インス I ルするときは、パソコンを再起動してください。 
以降は、画面の指示に従って削除してください。 


以上で、添付ソフトウェアの削除の説明は終了です。 


添付ソフトウェアの再インス I ^ール 


添付のソフトウェアをインストールし直す場合は、以下の手順で行います。ソフトウェアを再インストールする前に、 
本書55ページの「添付ソフトウェアの削除」をご覧いただき、削除しておくことをお勧めします。 



[ソフトウェア CD - ROM ] をパソコンにセツトします。 

Mac OSX の場合は、表示された画面内のアイコンをダプルクリックします。 
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芝 



[カスタムインス!-ール]をクリックします。 

再インス I ルしたいソフトウェアを選択します。 

以降は、画面の指示に従って再インス I ルしてください。 


クリックします。 


以上で、添付ソフトウェアの再インストールの説明は終了です。 

















EPSON Scan とポタンのトラプル 


症状/トラブル状態 ) I 


対処方法 


EPSON Scan が起動できない/ 
バソコンがスキヤナを認識しない 


參スキャナの電源がオンになっているか、 USB / IEEE 1394ケーブ 
ルが本スキャナの USB / IEEE 1 394コネクタおよびパソコンに 
しっかりと接続されているかご確認ください。 

USB ケーブルは必ず、本スキャナに同梱の USB ケーブルを使用 
してください。 

參接続環境に問題がないかご確認ください。 

占 3 本書28ページ「パソコンとスキャナの接続」 

沒本書33ページ「準備するときの注意とヒント0」 

USB 八ブをお使いの場合は、以下のページをご覧ください。 

#本書33ページ「準備するときの注意とヒント印」 

參 Windows の場合、スキャナがパソコンに認識されているかご確認 
ください。 

茂本書30ページ「接続の確認 （ Windows のみ)」 

[EPSON GT - X 970] のアイコンが表示されていない場合は、再 
度 EPSON Scan のみをインストールし直してください。 

インストール方法は、以下の通りです。 

① スキャナの電源をオフにします。 

② USB / IEEE 1 394ケーブルをノぐノコンから取り外します。 

③ パソコンを再起動します。 

④ [ソフトウェア CD - ROM ] から 、 EPSON Scan をインストー 
ルします。 EPSON Scan のみをインストールするには、[カス 
タムインストール]をクリックし 、 EPSON Scan を選択します。 
とデ本書12ページ「ソフトウェアをインストールする 

< Windows >」 

⑤ インストール終了後、スキャナの電源をオンにします。 

⑧ USB / IEEE 1 394ケーブルをノ':ソコンに接続します。 

とデ本書28—ジ「パソコンとスキャナの接続」 

參 MacOSX の場合、以下の条件をご確認ください。 

.Mac OS X v 1 0.2.7 以前では使用できません。 

.Mac OS X Classic 環境での動作はサボートしておりません。 
Classic モードや Classic 環境を起動しない状態でお使いくだ 
さい。 

. UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサボートしておりません。 
他のドライブでお使いください。 

.Mac OS X vl 0.3 以降では、ファストユーザスイッチ(ファースト 
ユーザスイッチ)機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用す 
ることができません。ファストユーザスイッチ（ファーストユーザス 
イッチ)機能をオフにしてください。 

• 他社 TWA 旧対応アプリケーションソフトの Intel 社製プ□セッ 
サ対応の状況に関しては、各アプリケーションソフトメーカーへ 
お問い合わせください。 

. Intel 社製プロセッサをお使いの方は、以下のページをご覧くだ 
さい。 

dT 本書33ページ「準備するときの注意とヒント0」 


困ったときは 
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困ったとぎは 

トラプル解決法（つづき) 


症状/トラブル状態 


対処方法 


EPSON Scan が起動できない/ 
バソコンがスキヤナを認識しない 


サムネイルプレビューが正しくできない 


參スキャン中は電源をオフにしたり、電源ケーブル/ USB ケーブ 
ル / IEEE 1394ケーブルの抜き差しはしないでください。 

正しくスキャンできなかったり、ノ（ソコンが正しく動作しないこと 
があります。 

參お使いの機種のソフトウェアがインス I ルされているかご確認く 
ださい。 

EPSON Scan は機種ごとに異なります。お使いの機種の EPSON 
Scan がインストールされていない場合は、再度 EPSON Scan を 
インストールしてください。 

沒本書12ぺージ「ソフトウェアをインストールする （ Windows )」 
沒本書18ぺージ「ソフトウェアをインストールする （Mac OS X )」 


參サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしているかご確認く 
ださい。 

対応している原稿は以下の通りです。 

対応していない原稿をスキャンしても、正常にスキャンできません。 
. カラーおよびモノクロの写真 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズストリップのフィルム 
(ネガ、ポジ） 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズマウントフィルム 
• ブローニフィルム (EPSON Scan の[環境設定]画面でフィルム 
のサイズを選択する必要があります） 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンでき 
ないことがあります。その場合は 、 EPSON Scan のホームモード 
またはプ□フェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェック 
を外してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定 
してください。 

參プレビューに適した原稿であることをご確認ください。 

以下の画像は正常にスキャンできません。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
. ポジフィルムで単色に近い画像 

. 露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
正常にスキャンできなかったときは 、 EPSON Scan のホームモード 
またはプロフェッショナルモードのプレビューで[サムネイル表示] 
のチェックを外してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

參原稿を正しくセットしているかご確認ください。 

また、サムネイルプレビューのときは、スキャン領域の端面から 
3 mm 以上離してセットしてください。 

A 4 サイズ (210 mm x 297 mm ) など大きな原稿をサムネイルプレ 
ビューすると、意図した範囲でプレビューできないことがあります。 
サムネイルプレビューは画像を判別して自動的に画像範囲を切り取 
る機能です。画像によっては斜めにスキャンしたり、意図しない場 
所で切り取られたりします。 

そのような場合は、通常表示でプレビュー後、スキャンしたい範囲 
を指定してからスキヤンしてください。 
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症状/トラブル状態 1 


対処方法 


サムネイルプレビューが正しくできない 


全自動モードで正しくスキャンできない 


參自動回転されない原稿をセットしていないかご確認ください。 

自動回転にチェックが入っている場合のみ有効です。自動回転でき 
る原稿は、写真、フィルムのみです。以下の原稿については、自動 
回転されません。 

•雑誌、イラストや文字などの書類原稿 
. 1辺が 5. 1 cm 以下の写真 
. 上下逆にセットされたフィルム 
• A 4 サイズなどの大きな原稿 

以下のような原稿については、自動回転が意図した結果にならない 
場合があります。 

<例> 

• 人物が写っていない原稿 

• 人物が写っていても、乳幼兜/写真全体に対して小さい人物/正 
面を向いていない人物/写真の向きと一致していない人物の原稿 
• 空が写っていない原稿 

. 空が写っていても、空が写真上部にない/空に他のものが写り込 
んでいる原稿 

•写真上部以外に、太陽光/雪など、強く明るい箇所がある原稿 
写真、フィルムの自動回転が意図した結果にならないときは、ホー 
ムモ_ドまたはプロフェッショナルモードでサムネイルプレビュー 
し、_で適切な向きに回転するか、通常プレビューにしてスキャ 
ンをしてください。 

自動回転機能を使用しなし)でスキャンするには、[オプション]/ [環 
境設定]画面にある[写真/フィルムの自動回転]のチェックを外 
してください。 

參スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 
EPSON Scan の[環境設定]画面にある[プレビュー]画面で、[サ 
ムネイル取込領域]のスライダを調整して、サムネイルプレビュー 
のスキヤン領域の大きさを調整してください。 


參自動回転されない原稿をセットしていないかご確認ください。 

詳しくは同ページの「サムネイルプレビューが正しくできない」の 
対処方法をご確認ください。 

參 A4 サイズ （210mm x 297mm) など大きな原稿をスキャンし 
ていないかご確認ください。 

大きな原稿をスキヤンすると、意図した範囲でスキャンできないこ 
とがあります。そのような場合は、他のモードで通常表示にしてプレ 
ビュー後、スキヤンしたい範囲を指定してからスキヤンしてください。 


【スキヤナビ】ポタンを押しても 
EPSON Scan が起動しない 
(Mac OS X のみ） 


參 EPSON Scan をインスIルした ユーザー で□グインしてください。 
インストールを行った方以外のユーザーが□グインしている場 
合は、[アプリケーション]フォルダにある EPSON Scanner 
Monitor を実行してくださし' I 。一度 EPSON Scanner Monitor 
を実行すれば、【スキャ ナビ】 ボタンが使用できるようになります。 

參 Classic モードは終了させてください。 

Classic モードが起動していると、【スキャ ナビ】 ボタンが反応し 
なくなります。 












困ったとぎは 

トラプル解決法（つづき) 


スキヤン結果のトラプル<写真の場合> 


症状/トラブル状態 ) I 


対処方法 


スキャン結果が予想と違う/プレビュー 
しても画像が表示されない 


參正しい原稿種を選択してください。 

EPSON Scan の ホームモードやプ □フエ ツ シヨ ナルモード使用時 
は、画面にある[原稿種]または[原稿設定]で、セツトした原稿 
に合った原稿種を選択しないと正常にスキャンできません。 

ホームモードで写真をスキャンするときは、[プリント写真]を選 
択してください。 

參ガラス面に大きなゴミなどがないかご確認ください。 

原稿台のガラス面にゴ S や汚れなどがあると、サムネイル表示でプ 
レビューができないことがあります。ガラス面のゴミや汚れなどを 
取り除いてください。 

參原稿を正しくセツトしてください。 

原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下のページでス 
キャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセツトしてください。 
また、複数の写真を並べてセツトするときは、写真と写真の間隔を 
20 mm 以上あけてセツトしてください。 

#本書49ページ「スキャン時の注意とヒント0」 


スキヤン結果のトラプル<フイルムの場合> 


症状/トラブル状態 


対処方法 
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スキャン結果が予想と違う/プレビュー 
しても画像が表示されない 


參正しい原稿種を選択してください。 

EPSON Scan のホームモードやプ□フエツシヨナルモード使用時 
は、画面にある[原稿種]または[原稿設定]で、セツトした原稿 
に合った原稿種を選択しないと正常にスキャンできません。 

ホームモードでフイルムをスキヤンするときは、[カラーネガフイ 
ルム]、[ポジフィルム]、[白黒ネガフィルム]などを選択してくだ 
さい。 

參ガラス面に大きなゴ S などがないかご確認ください。 

原稿台のガラス面にゴ S や汚れなどがあると、サムネイル表示でプ 
レビューができないことがあります。ガラス面のゴミや汚れなどを 
取り除いてください。 

參原稿マツトを外してください。 

必ず原稿マツトを外してからスキャンしてください。 

參フィルムホルダまたはフィルムエリアガイドを正しい位置にセツト 
してください。 

どず本書35ページ「フィルムのセツト」 

參フィルムスキャンケーブルが正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

フィルムスキャンケーブルが正しく接続されていないときは、 
EPSON Scan を終了してからスキャナの電源をオフにして、フィ 
ル厶スキャンケーブルを接続してください。 













困ったとぎは 

トラブルが解決しないときは 


活用+サポートガイドをご覧ください 

『活用+サボートガイド』の「トラブル対処」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行ってください。 

『活用+サボートガイド』については、以下のページをご覧ください。 

とデ本書47ページ「詳しい使い方（活用+サボートガイドのご案内)」 

インターネット FAQ をご覧ください 

本書または『活用+サボートガイド』を見ても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お 
客様の環境がインターネットに接続できる環境ならば、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 

ぜひご活用ください。 < http :// www . epson . jp / faq /> 

『活用+サボートガイド』の[インターネット FAQ ] からも接続できます。 

本体が故障していないかをご確認の上、お問い合わせください 

動作確認の方法、お問い合わせ先は、以下のページをご覧ください。 

沒 本書66ページ「サービス.サボートのご案内」 


困ったときは 
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本製品について 

原稿マツトの取り付け/取り外し 


原稿マツトは、写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンするときには白い面が表面にくるように取 
り付けて、フィルム（光を透過する原稿）をスキャンするときには取り外します。 

原稿マツトの取り付け/取り外しは、原稿カバーを開けてから行います。 


原稿マツトの取り外し 


矢印の方向に持ち上げて取り外します。 



原稿マツトの取り付け 


下図のように、原稿カバーのス□ットに合わせて取り付けます。 
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本製品について 


輸送時のご注意/お手入れ 


輸送時のご注意 


本スキャナを輸送するときは、衝撃などから守るために以下の作業を確実に行ってください。 


スキヤナの電源をオフにし、キヤリツジが 
一番奥にあることを確認します。 

通常は、スキャンが正しく終了すると、キャリッジは一 
番奧に移動します。 





電源プラグをコンセントから抜いて USB または IEEE 1 394ケーブルを取り外し、ス 
キヤナ背面のフイルムスキヤンケーブルを外します。 




スキャナ背面の輸送用ロックを、凸の位 
置までスライドします。 

fi 位置までスライドすると、キヤリツジが固定されます。 



III 次ページへ進みます。 ■■■ 4 


本製品について 
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本製品について 

輸送時のご注意/お手入れ（つづき) 


パ 原稿カバーを開け、原稿カバーの輸送用 
ロックを凸の位置までスライドし、原稿 
^ カノ V '—を閉じます。 



5 


梱包材を取り付け、スキャナを梱包します。 

専用の梱包箱と梱包材を使って、開梱したときと同じ状態で梱包してください。正しく梱包しないと、輸送中に振動や衝 
撃が加わって故障の原因になります。 


重要 


輸送時は、スキャナの上下を逆にしないでくださし、。 


お手入れ 


いつでも快適にお使いいただくために、以下の方法で本スキャナのお手入れをしてください。 

また、スキャナを保管するときは、振動などの影響を受けない 水平な 場所で保管してください。水平でない場所で保管 
すると、スキャンした画像の品質に影響が出ることがあります。 

本体のお手入れ 

以下の部分が汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔ら 
かい布を浸し、よくしぼつてから汚れをふき取り、その後乾いた布でふいてください。 

»原稿台のガラス面 
• 外装面 
• 原稿マット 


重要 


. シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品はケースなどの表面を傷めることがありますので、絶対に使わないでください。 
. スキャナには絶対に水などがかからないように注意してください。 


茧光ランプが切れたときの対応 

蛍光ランプが切れたときは、交換修理が必要です。お買い求めの販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼 
ください。エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 
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本製品について 


仕様 


本製品の技術的な仕様について記載しています。 


基本仕様 


形式 

卓上型カラーイメージスキャナ 

外形寸法 

幅308 x 奥行503 x 高さ1 52.5 mm 

質量 

約 6.6 kg 

走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

6ラインカラー CCD 

(オンチップマイクロレンズ搭載） 

原稿サイズ 

反射原稿： A 4 まで 

透過原稿： 35 mm ストリップフィルム： 24コマ 
35 mm マウントフィルム：12コマ 
ブローニ （120/220) フィルム： 

2コマ（最大6 x 20 cm ) 

4 x 5インチフィルム： 2コマ 

8 x 1◦インチフィルム：1コマ 

最大有効領域 

反射原稿： 216 x 297 mm 
透過原稿： 203 x 254 mm 

最大有効画素 M 

主走査40,800画素 X 副走査56,160画素 
(4,800 dpi ) 

センサ解像度 582 

主走査: 6,400 dpi 
副走査： 9,600 dpi 

読取解像度 

5◦〜6,400 dpi (1 dpi 刻みで設定可能） 

5◦〜6,4 00 dpi ' 9,600 dpi , 12.800 dpi 

階調 

各色1 6 bit (入出力） 

色分解方式 

CCD 上のカラーフィルタによる分解 （ R - G •巳） 

インターフェイス 

USB 1 .K US 巳2.0 、 IEEE 1394 

光源 

本体：白色冷陰極蛍光ランプ 
フィルムスキヤンユニット： 

白色冷陰極蛍光ランプ、赤外線 LED 


«1高解像度に設定すると、意図した範囲がスキャンされないことがあ 
ります。 

« 2光学解像度は、 IS 01 4473規格をもとに、原稿を読み取る際の最 
大のサンプリングレートを表しています。 


電気仕様 


製品 


消費電力 

動作時： 32.0 W 
レディー時: 21.0 W 
スリープモード時： 4.0 W 
電源オフ時： 0.5 W 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープログラム、高調波電流 
規格 JIS C 610003-2、 VCCI クラス巳 


本体 


定格電圧 

DC 24.0 V 

入力電圧範囲 

DC 24.0 〜 26.4 V 

定格電流 

1.4 A (24 V ) 


電源アダプタ ( A 371 B ) 


定格電圧 

AC 100 〜 120 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

定格入力電流 

0.8 A 

定格出力電圧 

DC 24.0 V 

定格出力電流 

1.4 A 


フイルムスキ ヤンユニツ ト 


定格電圧 DC 24.0 V 


環境条件 


温度 

動作時 
保存時 

5〜35度 
— 25〜60度 

湿度 

動作時 
保存時 

10〜80% (非結露） 

10〜85% (非結露） 

塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 

異常にほこりの多いところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近くは避けること 


インターフェイス仕様 
US 巳インターフェイス 


規格 

Universal Serial Bus Specifications 
Revision 2.0 

転送速度 

480 Mbps ( Hi-speed device )/12 Mbps(Full 
speed device ) 

(当転送速度は理論上の最速値です） 

適合コネクタ 

標準巳レセプタクル1 


旧 EE 1 394インターフェイス 


規格 

IEEE Std 1 394 a - 2000 

ANSI X 3 T 10 Serial Bus Protocol 2 
Revisions ( SBP -2) 

適合コネクタ 

6 ピン 1 


システム条件 


Windows 


オペレーティング 
システム 

Windows 98/ Me / 2000 Professional / 

XP Home Edition/XP Professional / 

XP Professional x 64 Edition/Vista 

CPU 

Pentium または互換プロセッサ 233 MHz 
以上 （Pentium III または互換プロセッサ 
500 MHz 以上推奨） 

主記憶メモ U 

128 MB 以上 （512 MB 推奨） 

八ードディスク空き 
容量 

インス1ル時： 20 MB 
実行時： 50 MB (1 GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多 
くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) 以上のフルカラー 
高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ 
(XGA (1024 X 768) 以上推奨） 


Mac OS X 


システムソフト 
ウェア 

Mac OS Xvl 0.2.8 以降 

( US 巳インターフェイスを標準装備している 

機種） 

CPU 

PowerPC G 3 以上 

(PowerPC G 4 500 MHz 以上推奨） 

または Intel 社製プロセッサ 

メモリ空き容量 

128 MB 以上 （512 MB 推奨） 

八ードディスク空き 
容量 

インス1ル時： 20 MB 
実行時： 50 MB (1 GB 推奨） 

スキヤンを行う画像データによって、さらに多 
くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

画面解像度800 X 600以上のフルカラーディ 
スプレイ （1024 X 768 以上推奨） 


本 

製 

叩 

に 

い 

て 
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サービス • サボー トの C 案内 


弊社が行っている各種サービス • サボートをご案内いたします。お問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご 
覧ください。 

保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」または『活用+サボートガイド』の「トラブ 
ル対処方法」をよくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記 
載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認くだ 
さい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあっ 
た場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同_機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことが 
あります。 

なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 

保守 サービスの 受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎ お買い求めいただいた販売店 

◎ エプソン修理センター（本書裏表紙の内側をご覧ください） 

保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、 
お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いただぎ、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払いください。 

ドア to ド アサー ビス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金 
とは別に修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ドアサービ 
ス料金のみ） 

有償（ドア to ドアサービ 
ス料金+修理代） 


マニュアルデータ ダウン ロー ド サービス 

製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□—ドできるサービスを提供しています。 
マニュアノレを紛失してしまったときなどにご活用ください。 

< http :// www . epson . jp / guide / scanner / > 
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索引 


動作確認ランプ ........ 

取り込み枠の作り方 


イメージタイプ 
インストール.… 


再インス I ル . 

削除（アンインス!ル) 
サムネイル表示 . 


ホームモード 
保守サービス 


蛍光ランプ 
原稿カバー 
原稿種 ....... 


英数字 



35 mm ストリツプフイルム . 


■48 

35 mm マウントフイルム . 


•48 

4 x 5インチフイルム . 

. 35、 

48 

8 x 10インチフイルム . 

. 35、 

48 

Adobe Photoshop Elements . 


.40 

DIGITAL ICE Technology . 


.44 

EPSON Creativity Suite . 

. 4 

、9 

EPSON Scan . 

，•……4、9、12、18、 

39 

EZcolor . 

. 9、16、 

24 

IEEE 1394 ケーブル . 


• 28 

EEE 1394 コネクタ . 


....7 

MyEPSON . 


• 32 

TWAIN . 


■48 

USB ケーブル . 

.4. 

28 

USB コネクタ . 
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あ 
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す 

【スキヤナビ】ポタン . 6、59 

せ 

接続 . 28, 30 

. 10 

セット方法 . 34、35、49 
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た 

対応 0 S . 65 

退色復元 . 44 

〇 

通常表示 . 50 

て 

電源アダプタ . 4 

電源コネクタ . 7 

電源ボタン . 6 


お手入れ . 63 

か 

解像度 . 42 

活用+サボートガイド . 47 

ぎ 

逆光補正 . 44 

キヤリッジ . 6 

け 


ふ 


フイルムエリアガイド . 4、37 

フイルムスキヤンケーブル . 7 

フイルムスキヤンユニット . 6 

フイルムスキヤンユニット用コネクタ . 7 

フィルムのセット . 35、49 

フイルムホルダ . 35 

プレビュー画面 . 50 

ブ□一ニフイルム . 48 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

DigitaMCE は、米国 Eastman Kodak Company の商標です。 

Mac 、 Macintosh および Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

本製品が対応している Mac OS のパージヨンは以下の通りです。 

Mac OS Xvl 0.2.8 以降 

本書では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOSX 」 と表記していることがあります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります 0 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® 
Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記について本書では、上記各オペレーシヨンをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 

Windows 2000と表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版の表記について本書 
では 、 Windows XP と表記しています。 Microsoft ® Windows Vista ™ operating system 日本語版の表記については 、 Windows Vista と表記して 
います。また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows 
を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本製品の使用限定について 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶 • 自動車などの運行に直接関わる装置 • 防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおいて高い信頼性 • 
安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフエールセーフ設計や冗長 
設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製 
品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性 • 安全性が必要とされる用途への使用を意 
図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本国外で 
はお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した 
結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
以下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

•日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真•書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内) 
で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について-注意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基 
づ< 表示） 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。 










付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先一覧 

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、各ソフトウェアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問合せ先 

アドビ フォトショップ エレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe 製品のテクニカルサボートは、全て有料と 
なっております。テクニカルサボートが必要な場合は、最初にユーザー登 
録と有償サボートのお申し込みを行ってください。 

有償サボートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、01 20-535057 ( サ 
ポート契約センター）へご連絡ください。 

イージーカラー 

Ezcolor 

EZcolor のサボート情報および CD - ROM に1 丁8 (色補正を行なうための標準 
チャート) 夕ーゲットの参照ファイルがない場合は、 < http :// www . xrite . com / 
support / EZcolor > から関連ファイルを入手してください。表示画面が日本語 
でないときは画面右下にある言語選択のプルダウンにて日本語 （ Japanese ) を 
選択してください。 IT 8 夕ーゲットについての詳細は EZcolor のユーザーガイ 
ドをご覧ください。 

EZcolor のオンライントレーニング、ワークフローのソリューションに関しては、 
< http :// www . xrite . com / training / EZcolor > をご覧ください。 

読ん de !! ココパーソナル 

エプソン販売株式会社エーアイソフト製品総合窓口 

. エーアイソフト製品のサボートサービスの内容について 
ユーザーズマニュアルの「サボートサービス総合案内」もしくは 
ホームぺージ < http :// www . epson . jp / products / ai / koko /> 

「製品サボートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 

ユーザーズマニュアルは以下の手順に従って確認できます。 

Windows 版：[スタート]—[すべてのプログラム](または[プロ 
グラム])—[読ん de !! ココ]— [ ドキュメント]—[ユー 
ザーズマニュアル]の順にクリックします。 

MacOSX 版：[アプリケーション]—[読ん de !! ココパーソナル] 

-[ユーザーズマニュアル]—[ユーザーズマニュア 
ル. html ] の順にクリックします。 

お問い合わせ窓口もこちらで確認できます。 

• 以下の手順に従って製品ユーザー登録をお願いします。 

Windows 版：[スタート]—[すべてのプログラム](または[プロ 
クフム])—[読ん de !! ココ]— [ Web ユ_ザ _ 登録] 
の順にクリックします。 

MacOSX 版：[アプリケーション]—[読ん de !! ココパーソナル] 

- [ Web ユーザー登録]—[ユーザー登録. html ] の 
順にクリックします。 

EPSON Scan 

EPSON Creativity Suite 

カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては本書裏表紙の内側をご覧ください。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品が、本書の内容に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者により修 
正や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

(6) 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、 
保障期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 
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^添付のソフトウェアのお問い合わせ先は69ページをご覧ください。 


# エプソンのホームページ http://www.epson.jp 

各品情報.ドライノ (一 類の樹共' サボート案内等のさまざまな情報を満載したエブノンのホームベージです。 

エプソンなら購入後も安れ皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページしております。ぜひご活用ください。 
http://www.epson.jp/faq/ 

• Ml!|€PSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

[インター ネットでアクセス！ [ http :// myepson . jp / ] ►•カンタンな:えて会員 

•カラリオインフオメーシヨンセンター 製品に関するこ質問.ご相談に翬話でお答えします。 

【電話番号】 050 _ 31 55-8033 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をこ'利用できない場合は、 042-589-5252 へお問い合わせください。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

電話番号 

札幌腿センター 

〒〇 03-0021 ネ L 幌市白石区栄通 4-2-7 エプソンサービス淋） 

01 1-805-2886 

松本腿センター 

亍390 -1 243松本市神林1563エプソンサービス㈱ 

050 -3155-71 10 

織鞠センター 

T191-0012 東京都日野市日野347エプソンサービス㈱ 

050 -3155-7 120 

鳥取修理センター 

〒689-1121鳥取市南栄町 26-1 エプソンリペア㈱ 

050-3155-7140 

福岡瓣センター 

亍81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

〒900 -0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし)ますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

• 松本修理センター:0263 -86-7660 • 東京修理センター: 042-584-8070 
• 鳥取修理センター:0857 -77-2202 • 福岡修理センター: 092-622-8922 

擊弓陬修理サービス(ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

弓取彳蔚里サービス (KPto ドアサービス)とはお客様のこ希望日に、ご指定の場所へ、指^!#が品をお引取りにお伺いし、 

修理完了後 mi*、 らこ'自宅へお届けする有償サービスです。*柄包は業者が行います0 

【電話番号】 050 _ 31 55-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263 -86-9995 へお問い合わせください。 

* 弓I取修理サービス（ドア to ドアサービス)につし、て詳しくは、エプソンのホームベージでご確認ください0 http://www.epson.jp/support/ 
* 平日の17:30〜 20:00( 弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00〜18:0◦の電話受付は0263 -86-9995(365 日受付可)にて 
日通航空で代行いたします。 

* 年末年始 （1 2/30〜1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。 

上記05◦で始まる電話番号は KDD 嘛式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用し、ただけ 
ない場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお 
かけください。 


•講習会のご案内 

詳細はホームぺージでご確認くださし、0 http://www.epson.jp/school/ 


籲シヨールーム * 詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 

ェプソンスクェア新宿 亍 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

•消耗品のご購入 

お近くのェブ'ノン商品取扱店及びェブ'ノンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料01 20545-1 01 ) 
でお買し、求めください。 （201 1年5月現在） 


エフ°ソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 24P 皆 

tZY コーエフソン株式会社 亍 392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5 

コン シュー マ (SC/DSC) 201 1. 05 



本製品は、 PRINT Image Matching n に対応してい 
ます。 PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社が所有しています。 PRINT 
Image Matching に関する情報は、エプソンのホーム 
ページをご覧ください。 

















原稿セツト早見表 


下表は、「原稿は裏表、どっちを下にセツトするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というときにご覧くだ 
さい。また本書の「写真や雑誌のセツト」「フイルムのセツト」もご覧ください。 

& 本書34ページ「写真や雑誌のセツト」 

とデ本書35ページ「フイルムのセツト」 



フイルムをスキヤンする場合 


※フイルムをスキャンする場合は、必ず原稿マットを取り外してください。 

※撮影方法(カメラを構える向き）やカメラやフイルムのフォーマットによって、天地がフイルムの巻き取り（長 
さ)方向だったり、フイルム幅の方向だったりします。必要に応じて、サムネイルプレビュー画面上で画像を回 
転させてください。 

※通常表示でプレビューした場合は、画像の回転ができません。お使いのフオトレタッチソフトで回転させてく 
ださい。 


< 35mm ストリップフィルムの場合 > < 35mm マウントフィルムの場合 > < ブ □ 一ニフィルムの場合 > 





<4 x 5 インチフイルムの場合 > 


< 8 X 10 インチフイルムの場合 > 




※フイルムエリアガイドのミシン目以外の部分を折り 
曲げたり、一度折り曲げた取っ手を伸ばしたりしな 
いでください。 
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